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Sistemna / System / Systéme

Top

La nueva linea de perfiles GlassFit de
Comenza permite a nuestros clientes
adaptarse a practicamente todas las
posibles situaciones de instalacion en
obra: montaje superior (SV-1401 Top,
5V-1403 Top) y montaje lateral (SV-
1402 Side, SV-1404 Side).

Esta nueva linea de perfiles fabricada
en aluminio 6063 TG viene acompa-
fiada de un completa gama de acceso-
rios, tapas y complementos que haran
la instalacidn de nuestros sistemas de
barandillas mas facil v mas segura.

Sistema / System / Systéme

GlassFit Flow SV-1401 g_lgssFit Flow SV-1402  GlassFit Flow SV-1403
ide

Top

Ademas, los nuevos perfiles son mas
robustos y seguros y te permitiran
abordar instalaciones tanto en espa-
cios de uso privado (balcones hoteles,
vivienda unifamiliar) como de uso pua-
blico (centros comerciales, edificios pu-
blicos, hoteles, etc.)

Ventajas v beneficios:

= Ensayos de carga lineal conforme a
las normativas britanica (BS 6180),
francesa (Avis Technique 2.1/18-
1794 V1 / CSTB), espaiiola (CTE),
noruega (NS) y danesa (DS/EN) para
usos publicas y privados.

Sistema / System / Systéeme
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Sistema / System / Systéme

GlassFit Flow SV-1404
Side
Sdlo se necesitan cuatro anclajes por
metro lineal.

Permite anclaje a hormigdn, metal y
madera.

Drenaje interior. En caso de que
el agua penetre en el interior los
perfiles permiten el paso del agua.

Perfiles SV-1403 Top y SV-1404 Side
permiten la instalacién en el borde
del forjado y con mayores recrecidos.







Una vez mas el trabajo de nuestro departa-
mento de |+D+| da como resultado una inno-
vacion solo al alcance de empresas y marcas
innovadoras como es el caso de Comenza.

En esta ocasion hemos conseguido desa-
rrollar un dispositivo que ahorrard a los ins-
taladores de barandillas de vidrio Comenza
tiempo y dinero, y que en definitiva les per-
mitira competir en el mercado mas y mejor.

El dispositivo Level-In elimina el gran incon-
veniente de los dispositivos tradicionales
de cufias fijas, la imposibilidad de nivelar los
vidrios y ademds consigue que esa nivela-
cion sea econdmica, facil, rdpida y segura.

Ventajas y beneficios:

= Compatible con SV-1401 Top, SV-1402
Side, SV-1403 Top F y SV-1404 Side Y

Nivelacion de +1° y fijacion de los vidrios
ultra sencilla con cufias de presion. No se
necesitan Utiles ni herramientas especia-
les.

El acristalamiento de la barandilla se rea-
liza siempre desde el interior. No es nece-
sario colocar andamios exteriores.

No existe flecha residual. Gracias al dis-
positivo de seguridad de la "top wedge”,
cuando la barandilla se somete a cargas
lineales, el vidrio recupera su posicion ori-
ginal de manera natural

Nivelacion del vidrio
Glass levelling
Nivellement du verre

% Bottom wedge

* Calzo
Spacer
Cale d’espacement

Once again, the innovations at Comenza's
R&D Department are taking place at a level
only achieved by the most innovative com-
panies and brands.

In our most recent case, we have developed
a device that will save both time and mo-
ney for those who are installing Comenza's
glass railings, significantly improving their
ability to compete in the market.

The Level-In device eliminates a serious
inconvenience seen with traditional fixed-
wedge systems, and it simplifies leveling of
the glass pane by making this process quick,
easy, economical and safe.

Advantages and benefits:

Compatible with SV-1401 Top, SV-1402
Side, SV-1403 Top F, and SV-1404 Side Y.

+1° leveling and ultra-simple attachment of
glass panes using pressure wedges, with no
special tools or equipment required.

The glass is always installed on the railing
from the inside, so there is no need to put
up exterior scaffolding.

There is no residual deflection. Thanks
to the safety device of the "top wedge”,
when the railing is subjected to linear
loads it recovers its original position in a
natural manner.

Bloqueo del vidrio
Glass Blockage
Blocage du verre

Level-in @

Une fois de plus, I'€élan innovateur du
département R&D&I de Comenza la distingue
comme un acteur clé parmi les entreprises et
les marques innovatrices du secteur.

Trés récemment, nous avons développé un
dispositif qui permet aux installateurs de garde-
corps en verre de Comenza d'économiser du
temps, de I'argent, et de devenir un redoutable
concurrent sur le marché.

Le dispositif Level-In élimine I'un des grands
inconvénients des dispositifs traditionnels
a cales fixes, a savoir l'impossibilité de
niveler les verres, et assure un nivellement
économique, facile, rapide et sar.

Avantages et bénéfices:

Compatible avec SV-1401 Top, SV-1402
Side, SV-1403 Top F et SV-1404 Side Y

Nivellement de +1° et fixation ulta-simple
des verres au moyen de cales de pression,
sans le besoin d'outils ni d'équipements
Sspéciaux.

Le verre est toujours fixé sur le garde-
corps depuis lintérieur. L'utilisation
d’échafaudage extérieur n‘est donc pas
nécessaire.

Il n“existe pas de fleche résiduelle. Grace
au dispositif de sécurité du “top wedge”,
lorsque le garde-corps est soumis a une
charge linéaire, le verre récupére sa position
originale de facon naturelle.

e Fijacion del vidrio
Glass Fixation
Fixation du verre

% Top Wedge con dispositivo de seguridad

Top Wedge with safety device
Top Wedge avec dispositif de securité.




0010-25 LG 0011-16
0010-5 0011-17
0011-20
0011-21
B PL-14
T 7 AlUds B/Uds ClUds D/Uds E(LG)
S\l—11 E 1 10 10 g 9 2500 2500 1676
5 T B = E 1 1 1 9 9 2500 2500 1752
! 2500 132 64 110 1 10 10 g 9 2500 2500 2038
1 5000 132 64 110 1 10 10 9 9 2500 2500 2076
1 10 10 9 9 2500 2500 2152
‘ Kit juntas y cufias para vidrio Level-in
Regulable !
AN
Kit para barras 2500mm
0012 @ E 1 { 0013 @
|l la
= - g
K RI=
oy o | a14 _ r G
014 T
125| 2l 125
SV-1401 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINIUM SV-1401 C INSIDE ANODIZED ALUMINIUM @
2 (G A B C = LG A B C
1 282 132 64 110 1 282 132 64 110
0016 0017

=
-
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PM-01 ANODIZED ALUMINIUM
o LG

10 30

Pin de unién,

A
40
'|T
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= LG A q
1 1000 29 16,38-2152
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0018 @

0019 @

A A
el B I
S— LL |_B__|
"
PM-10 ANODIZED ALUMINIUM Q PM-11 ANODIZED ALUMINIUM Q
< A B 3 ) A B £
1 132 64 2 1 206 64 2
*Included *Included
- @ i
Er ——
1T
N v§ 7T 218
o AI }T—
PM-02 ANODIZED ALUMINIUM
MD-01 =3 A B E
= A B C E 10 80 63 5
2 15 10 23 15

Perfil de drenaje.
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=
gt

0015

BR-2039
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Drenaje interior SU-1401 Instalacion PM-01

Diametro de agujero de drenaje: Smm
Drain hole d ameter. 8mm
Diamet-e du trou ce drainzge | € mm

Distancia entre talacros: S00mm
Distance between dr| holes 500mm
Distance entre Ies trous - 500 mm

| Superficie de drenaie. 100,5mm/m
Drainage surface: 100, 5mm#/m
Surfare de drainage: 100,5mmeim

Instalacién BR-2039 / BR-2041 Instalacion PL-0G

BR-2041: Filacién / Fixation / Fixation E BR-2041: Extraccion / Removal / Enlévement H BR-2039

PM-02

Instalacion PM-11 F0e 4

Instalacion SuU-1401

125mm

Instalacion / Installation / Installation MD-01

. | Dispositivode sepuricad pars evitar el
= deslizamientn del vidio en instalaciores
| indlinadas.

: Salety dewice fo avaic sliding of glass pane
installed ar sioping sections.

Dispositi de sécurité qui permet diéiter
plissement des volumes de verrs sur Lne
insiallazion en plar inciné. p——

N
\\|

=

Posibilidades de anclaje SV-1401

Consultar ideneidad de uses segin pardmetros de instalacion.

Hormigén Traccionads ! Harmigén Comprimida

Calidad recomendada de hormirgn comprimido v traccionado £25/30,
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0011-16

0250-25 8811 ;Z}
0250-5 11-
0011-21
A/Uds B/Uds C/Uds D/Uds
SV-1402 1 10 10 9 9 2500 2500 1676
—x it m B c 1 10 10 9 9 2500 2500 1752
110 10 9 9 2500 2500 2038
i 2388 13; Zé? ig 1 10 10 9 9 2500 2500 2076
' 110 10 9 9 2500 2500 2152
Kit juntas y cufias para vidrio Level-In
Regulable !
LN
Kit para barras 2500mm
915 91,5
0251 I 0252
705 — Hc é . __]
i A
I L
655 B
LG
—
| E—
' 1 ]LG
SV-1402 C OUTSIDE ANCDIZED ALUMINIUM Q SV-1402 C INSIDE ANODIZED ALUMINIUM
= LG A B C = LG A B G
1 282 149 66 110 1 282 149 66 110
[T
0016 @ 0017

PM-01 ANODIZED ALUMINIUM

= LG
10 30
Pin de unién.

PL-06
L= LG A
1 1000 29

]
16,38-2152
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0253 @ 0254 @ ,
A A
el B
- | €| .8
-
PM-12 ANODIZED ALUMINIUM PM-13 ANODIZED ALUMINIUM
= [ B 3 = A B E
1 151 67,5 2 1 239 67,5 2
SV-1402 con PM-55 (Para tramos rectos) SV-1402 con PM-55 (Para tramos en angulo)
*Included QLTY: Aluminium *Included QLTY: Aluminium
0257 @
MDO1 c
s L
LA
A
@5 p=
1y ol
MD-01 PM-SANODlD .’-\LUM!UM - - -
= A B G E s
2 15 10 23 15 2 2500 152 66 15 15
QLTY: Aluminium
0258-INOX@ C 0759 -
Bl40 65 ; ‘ iz
=
r A —
E| A
\ |_B_| sof I‘EI
PM-56 PM-63 ZINC PLATED
= LG A B (€ E L A B C 5
2 2500 152 67 16 L5 1 200 170 150 10
*Not Included QLTY: AISI 316 l
0014 @ 0015
BR-2041 BR-2039
1
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Instalacian

BR-2039 / BR-2041
BR-2041: Fjacidn | Fixalion / Fixalion 832041 Extrawion fRemawal/ Eniiement B 8R-2039
A
Instalacion PM-55  Instalacion TF-580
TF-580 LDPE One-click system
= oA
10 25
10 31
Filtro UV
Instalacién PM-01
Instalacién PM-13/PM-19
oL a a
“‘T y
Instalacidn PLOG Instalacin / Installation / Installation MD-01

| Disposito de seauridad para evitar el
deslizamiento del vichin en irstalacianes,
indinadzs.

Satety device to swoid siding of glass pane.
installed on skaping sections
Dispositf de sécurité qui permet dévitar le

glissement des vo-umes fe verre sur ure
installrion en olan incliné.

Posibilidades de anciaje SV-1402

Instalacion

250mm

125mm

15mm

Consultar Idaneidad de usos segin pardmetros de instalagidn

Hormigén Tracc

Calidad recomendada de

o { Hormigen Comprimido

harmigdn comprimido y raccionada C25/30.

de anclaje PM-63

250mm

[ 1

Uu[ I

Consuitar kaneidad de usos segun pardmetios de instalacidn.

Harmipgn Traccianado J Hormigdn

primido

Calidad recomeniada te hoemigén comprimida y traccionado 25130,

5V-1402

INDICE
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0011-16

0011-17
0011-20
0260-25 LG T 0011-21
0260-5 2 N e
. % —
- F,L] PL-14
A K < A/Uds B/Uds C/Uds D/Uds E (LG)
i= 1 10 10 9 9 2500 2500 1676
.8 ] ;
1 10 10 9 9 2500 2500 17,52
SV-1403 ANODIZED ALUMINIUM [&] E B m B P B ot e
S = a S < J 1 10 10 9 9 2500 2500 2076
. =300 132 133 110 b4 110 10 9 9 2500 2500 2152
1 5000 132 135 110 64
Kit juntas y cufias para vidrio Level-In
Regulable !
Kit para barras 2500mm
0261 0262 @ m Cg ]
C A
G
SV-1403 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINIUM [&] SV-1403 C INSIDE ANODIZED ALUMINIUM
b LG A B C D = LG A ]
1 282 132 135 110 B4 1 282 132 135
0016 @ 0017
A
LG
= |_| 00
= \ﬂ. = Nt

PM-01 ANODIZED ALUMINIUM

—
t=

10

Pin de unién

LG
30

PL-06
£ LG A G
1 1000 29 16,38-21,52
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0263 ¢ 0264
1
A
el s
— [
PM-16 ANODIZED ALUMINIUM Q PM-17 ANODIZED ALUMINIUM
= A B C 3 (=) A ]
1 132 135 64 2 1 132 135
*Included *Included
MDO1
e
LA
@5 =
‘IE
MD-01
= A ] C
2 15 10 23 15
0014 @ 0015
BR-2041 BR-2039
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Drenaje interiar SV-1403 { PM-01
PM-L
/ Diametro 4 aguje'o de drena e Bmn
/ Drain e diar m
Diamétre di trau de drainage - & mm
|
Distancia enue taladios: SO0mim -
Distance betvreen drill holes; 500mm N
- Distance entre les wous : 500 mm.
Superficis de drenaje: 100,5mm/m -
Drainage surface: 100.Smmeim
Surface de drainage: 100,5mm?/m
Instalacion BR-2039 / BR-2041 Instalacién PLO6
3R-2041: Fijacién § Fixatlon f Fixation Bl 522002 extacelén emewal rEnievemem [ 872030
PLO6
Instalacién MD-01
Instalacion SV-1403

1 Dispositva de segurizad para evitar el desliza-
= mientn del vidria e insta aciones inclinacas

Safety device 1o avoid siiding of 5iass pane

s Lalled o sloping see o,

Disposit de steuité qui permet déiter e
pissement d=s upums ¢z verre sur uns ins-
Tallaion en olan inclind

SV-1403

n Anodizado gratado E

1. brushed anadized
Anodisé biosse

Anodizado no gratado
1. Anodized not brushed
~Ancalisé nan brasse

250mm
1

INDICE
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0011-16
0011-17
0011-20 tevell

0011-21

0265-25 L 250 125
0265-5 Wlm

=N

< AUds B/Uds C/Uds D/Uds E(LG) F(LG) G

PL-14

W

SV-1404 4 10 10 9 9 2500 2500 1676
= LG A ) C iy 10 10 g 9 2500 6500 17,52
0 2500 257 54 110 1 10 10 9 9 2500 2500 2038
1 000 227 64 110 1 10 10 9 g 2500 ?500 20,76
i 10 10 9 9 2500 2500 2152
Kit juntas y cufias para vidrio Level-In
Regulable !

Kit para barras 2500mm

0266

0267 @

SV-1404 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINIUM K3 SV-1404 C INSIDE ANODIZED ALUMINIUM (8]
2 LG A B C = LG A B (&
1 282 227 64 110 1 282 227 64 110

0016 @ 0017
A

LG r—j
—— LW il
249 |

PM-01 ANODIZED ALUMINIUM

PL06
10 30 2 LG A G
1 1000 29 16,38-21,52
Pin de unién.

INDICE
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0268 @ 0269 @
A
el B8] | =
) == -
PM-14 ANODIZED ALUMINIUM PM-15 ANODIZED ALUMINIUM
= A B = = A B E
1 230 64 2 1 358 64 2

SV-1404 con PM-57 (Para tramos rectos) SV-1404 con PM-57 (Para tramos en angulo)

*Included *Included
MDO1 0272 @ E

s |
LA
A
@5 p IP
g5 Q :
- 5
MD-GL PM-57 ANODIZED ALUMINIUM L
= A B & E o G A B E
- 15 < 23 1 2 2500 98 61 15

0014 0015

BR-2041

-
L=

BR-2039

-
L=
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Drenaje interior

SV-1404

D ametro ce agujero de drenaje: 3mm
Drain hole diameter; mm
1 amétre cu tro de drainage : B mm

D stancia entre taladros: S00mm
D stance betwreen drill holes: 500mm
0 StANCE BN 185 1OUS - SBD I

Suparficia e drenaje: 100 Smm/m
Drainage surfate: 100.5mmem
Surface hape: 100 Smoe/m

Instalacidn

8R-2011. Fifacion / Fixation ! Fixarian

BR-2041: Extraccién / Remova!/ Enfévement  [EJ] 3R-2039

BR-2039 / BR-2041

Instalacidn PM-01

PM-01

Instalacién / Installation / Installation PL-06

Instalacidn SV-1404
1] Wi PILSA e PSR B Con PUST 1 With PRLST 7 e P57
PH.58 - P57
Instalacién MD-01 RP-62

Dispositiva de segurizad para evitar el desliza-

miento del vidria 7 Instalaciones inclinacas H .

Satety device o auoid siding of giass pate

sl o sloping suc o,

Disposit de stewité qui permet diéiter e
E 5 vo umes 2 vare sur une ins-
Taliation en plan inclind.

250mm
o125

Posibilidades de anclaje Sv-1404

Calidad recomendada de hormigén comprimid y traccionado C25/30.

Instalacion PM-57

One-click system 2]

PVsy

INDICE

19



Instalacion Level-in

PL-14 Levelll]]

3

Colocar el vidrio inclinado hacia el exterior Colocar Bottom Wedge
Place the glass inclined to the outer side Position Bottom Wedge
Placer le verre incling vers |'extérieur Placer Bottom Wedge

Pasicidn de las cufias
Position of the wedges
Position des cales

Vidrio/Glass/Verre Aluminio/Aluminium

Colocar Top Wedge
Position Top Wedge
Placer Top Wedge

Posicién de |as cufias
Position of the wedges
Position des cales

Vidrio/Glass/Verre Aluminio/Aluminium

Presionar Bottom Wedge hasta nivelar el Presionar Top Wedge hasta bloquear el vidrio
vidrio Press Top Wedge until the glass is blocked

Press Bottom Wedge until the glass is Appuyer sur Top Wedge jusqu’a le verre est bloqué

levelled

Appuyer sur Bottom Wedge jusqua le verre
est nivelé

El Dispositivo de seguridad de Top Wedge debe
hacer tope con la base interior del perfil

The safety device of Top Wedge must be placed
in contact with the inner base of the profile

Le dispositif de sécurité de Top Wedge doit &tre
placé en contact avec la base intérieur du profil

20
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Estéetica minimalista en el nuevo
sistema para barandillas sobre
murete GlassFit SV-1501

Concebido para su instalacién sobre muretes, el nue-
vo sistema de barandillas GlassFit SV-1501 redne
las caracteristicas esenciales de disefio, seguridad y
facilidad de instalacion, Disefiado conforme a norma-
tivas internacionales para usos en espacios publicos
y privados, se convierte en la mejor solucién para la
instalacién en terrazas y balcones.

Ademas, este sistema permite incluir tecnologia de
iluminacién LED que proporciona soluciones de am-
bientacidn estética y de sefializacion.

Este sistema relne los valores diferenciales de la
marca Comenza:

- Diseiio: Se reduce considerablemente la altura ex-
terior del perfil confiriéndole un aspecto mucho mas
estético y minimalista.

- Seguridad: Nuestro objetivo es garantizar la se-
guridad del usuario final, cumpliendo todos los re-
quisitos técnicos de caracter legal y reglamentario.
Ensayamos nuestros sistemas segln normativas in-
ternacionales en nuestro laboratorio y certificadoras
acreditadas.

- Facilidad de instalacién: Los notables avances in-
cluidos en este sistema en cuanto a posibilidades de
anclaje y mejoras en dimensiones y peso, hacen que
sea todavia mds facil y rdpido de instalar.

Mueve Sistena SW-1501

22



La solucion mas completa para
barandillas sobre murete.

Fruto del continuo trabajo de nuestro departamento de
[+D+i presentamos el nuevo sistema SV-1501, mas lige-
ro, Tacil y rapido de instalar. GlassFit SV-1501 se convier-
te en la solucidn ideal para barandillas sobre murete.

x .
Dimensiones y peso: e
Se reduce considerablemente la altura ex-
terior del perfil confiriéndole un aspecto
mucho mas estético y minimalista,

Tecnologia LED:

Gracias al nuevo disefio de los calzaos, que
permiten la posibilidad de afiadir ilumina-
clon LED, el sistema de barandillas va pue-
den efectuar funcionalidades de ambien-
tacion y sefializacion.

e o —

Todas las posibilidades de anclaje: 2 posibilidades de drenaje:

Sumado a las habituales posibilidades tanto de ancla- El disefio del perfil esta pensada para permitir la posi-
je quimica como metdlico, el nuevo sisterna permite |a bilidad de instalarlo con sus arificios de drenaje hacia
instalacién con anclajes autorroscantes que reducen el lado interior o exterior de la barandilla, simplemente
considerablemente los tiempos de instalacion. girando el perfil,

23



0501-25
0501-5

PL150/10

PL150/12
PL150/16
(0]
e
PL-150
G A 22 /B D(LG)  E(LG)
95-10 10 10 2500 2500
1238-12,76 10 10 2500 2500
16,38-16,76 13 13 2500 2500

El vidrio no necesita ser taladrado

ND

Kit para barras 2500mm

0016 @ 0017
G
— % bm J
@49
PM-01 ANODIZED ALUMINIUM
= LG PL-06
10 30 A G
1 1000 29 16,38-2152
Pin de unién
EC1501/1 EC1501/2
A
A
|
. el B |
—— -‘ LH~ B
EC-1501-1 L €C-1501-2 o
=5 A B € = A B
1 85 55 2 1 122 55

*Included

*Included

INDICE
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0213 0214

—
T2
iz i D i
. .u"""’
. .'.l"
BR-2086-LEDS
Lot m/box v W/m Lm/m  Protection V (in) V (out) [ Protection
hi 5 24 144 1150 IP-65 230 24 200 IP-20
Tira de leds. Color: blanco calido Fuente alimentacién Decoled

0014 @ 0015

BR-2041 BR-2039

e P
v
= =

MT10

50 STEEU/AZ/A4 M-10 30 10 el0
50 STEEU/AZ/A4 M-12 110 12 wll

INDICE
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Instalacian PM-01

Espesor del vidrio PL-150 KIT

ns‘s-lu H 1238-1276 . 1638-16.76

e % |

Drenaje interior SV-1501

It <t
»:d Instalacién PLOG

Diametro de agujes
= Draln hoia dlameter: Emm
A Diametre du trou de crainage ; B mm

4 Distancla entra taladras: SO0
Distance Getween dil holes; SO0
Cistance entre les rous ; 500 mm.

Supificie e drenai
| Crainagesur
Surface de drair

1005
e
a0,5mmé/m

Instalaritn

BR-2086 | m
100mm

Instalacién PM-01

INDICE
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