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Herrajes para Vidrio Templado  GRUPO 6 
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Bisagras Serie  Novo  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Para espesores de vidrio de 8 a 10 mm.  
- Fabricadas en aleación Acero Inoxidable AISI 3 04.  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Vidrio: 8 - 10mm  
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Bisagras Serie Novo  
1048  
Bisagra base desplazada  

 

 
 

1049  
Bisagra base centrada  

 

1050  
Bisagra doble 90º  

 

 
 

1051  
Bisagra doble 180º  

1047 
Bisagra doble 180º + fijo central  

 

Acabados: Inox brillo (IB) / Inox mate (IS) / Lacado Negro (NEG) / Resto de acabados bajo pedido plazo 3 / 4 días  
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Bisagras Serie Novo  Hidráulicas  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricadas en aleación Acero Inoxidable AISI 304 . 
- Freno hidráulico de 0º a 90º   
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Vidrio: 8 - 10mm  

 

NO-H101  
Bisagra base centrada  
Hidráulica  
 
  
 
 
 

 

 

NO-H102 
Bisagra doble mismo  
plano 180º  Hidráulica  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acabados: Inox brillo (IB) / Inox mate (IS) / Lacado Negro (NEG)  
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Bisagras Serie NOVO LAMINAR  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Sin muesca, sin tornillos, sin pegamento y/o selladores para fijar en el vidrio  
Fácil ajuste a la puerta  
Instalación en menos de 1 minuto  
Uso de vidrio templado, laminado o templado/laminado  
Capacidad máxima de carga de la puerta: 60 kg (con 2 bisagras)  
Flexibilidad en la altura de posicionamiento de las bisagras  
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Bisagras Serie NOVO LAMINAR  

NO-113 
Bisagra Simple   
 
Características técnicas:  
Å Retenci·n a 0Ü y +90Ü 
Å Peso m§ximo puerta: 30 kg  
Å Ancho m§ximo puerta: 1 000 mm  
Å Vidrio: 8 -10mm  
Å Retenci·n regulable Ñ1,5Ü 
Å Acero inoxidable AISI 304  

            
 
 
 

NO-114 
Bisagra Doble 180º  
 
Características técnicas:  
Å Retenci·n a 0Ü y +90Ü 
Å Peso m§ximo puerta: 30 kg  
Å Ancho m§ximo puerta: 1000 mm  
Å Vidrio: 8 -10mm  
Å Retenci·n regulable Ñ1,5Ü 
Å Acero inoxidable AISI 304  

 
 
 

NO-115 
Bisagra Doble 90º  
 
Características técnicas:  
Å Retenci·n a 0Ü y +90Ü 
Å Peso m§ximo puerta: 30 kg  
Å Ancho m§ximo puerta: 1000 mm  
Å Vidrio: 8 -10mm  
Å Retenci·n regulable ±1,5º  
Å Acero inoxidable AISI 304  

 

Acabados: Inox brillo (IB)  y negro (NEG)  
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Bisagras Serie 127  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Para espesores de vidrio de 8 a 10 mm.  
- Fabricadas en aleación Acero Inoxidable AISI 316 .  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: Inox  brillo - Inox  satinado.  
- Vidrio: 8 - 10mm   
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Bisagras Serie 127  

1063  
Bisagra base  
centrada  grande  

 

1064  
Bisagra base  
centrada pequeñ a 

 

1065  
Bisagra base  
desplazada  grande  

 

1067  
Bisagra doble 90º  

 

1068  
Bisagra doble 180º  

 

Acabados: AISI 304: Brillo (CRO), Satinado (MAT) y Negro (NEG).  
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Uniones  

 
 

 
 
 

INDICE 



 

 

 

13 

 

Uniones  

 

NO-1201A  
Unión pared - vidrio  
Vidrio: 8 - 10mm   

                      

  

        

NO-1202  
Unión vidrio ð vidrio 90° y vidrio ð pared 90° 
Vidrio: 8 - 10mm  

  

      

NO-1206  
Unión vidrio ð vidrio 180° y vidrio ð pared 180°  
Vidrio: 8 - 10mm  

         

Acabados: Inox brillo (IB) / Inox mate (IS) / Lacado Negro (NEG) / Resto de acabados bajo pedido plazo 3 / 4 días  
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Bisagras Serie BB  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Para espesores de vidrio de 8 a 10 mm.  
- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación.  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - níquel satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1935:2002/AC:2004, Grade 7/200.000 cycles, by 
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
- Vidrio: 8 - 10mm   

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL - latón pulido brillo.  
- Bases de anclaje a pared medida especial.  
- Bases con radio para tubo Ó Ø40.   
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Bisagras Serie BB  

TBB 
Bisagra base centrada  
con retención  

 
 

TBBE 
Bisagra base desplazada   
con retención  

 

 

TBB135  
Bisagra base desplazada   
135º con retención  

 

TBBD 
Bisagra doble 180º  

 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie BB  
TBBD135  
Bisagra doble 135º  

 

 

TBBD90  
Bisagra doble 90º  
(tornillos Exteriores)   

 

 

TBBP 
Bisagra doble 180º  
plegable  

 

TBBD2  
Bisagra doble 180º  
con vidrio central  

 

TBBD90 -1 
Bisagra doble 90º  
(tornillos Interiores)   

 
 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie Square  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación.  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de  
mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - níquel satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1935:2002/AC:2004, Grade 7/200.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
- Vidrio: 8 - 10mm (Bajo pedido 12mm)   

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL - latón pulido brillo.  
- Bases de anclaje a pared medida especial.  
- Bases con radio para tubo Ó Ø40.   
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Bisagras Serie Square  

T360S 
Bisagra base centrada   
con retención   

 

T362S 
Bisagra base desplazada   
con retención  

 

T361S 
Bisagra base desplazada  
135º con retención  

 

T363S 
Bisagra doble  180º  

 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie Square  

T364S 
Bisagra doble 135º  

 

T365S 
Bisagra doble 90º  
(tornillos Exteriores)  

 

T366S 
Bisagra doble   
180º  plegable  

 

 

T367S 
Bisagra doble 180º  con  
vidrio central  

 

 

T368S 
Bisagra doble 90º  
(tornillos Interiores)   

 
 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie Piccolo  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación.  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de  mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - níquel satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1935:2002/AC:2004, Grade 7/200.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
-Vidrio: 6 - 8mm   

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL - latón pulido brillo.  
- Bases de anclaje a pared medida especial.  
- Bases con radio para tubo Ó Ø40.   
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Bisagras Serie Piccolo  

T360P 
Bisagra base centrada   
con retención  

 

T362P 
Bisagra base desplazada   
con retención  

 

T361P 
Bisagra base desplazada  
135º con retención  

 

T363P 
Bisagra doble 180º  

 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie Piccolo  

T364P   

Bisagra doble 135º   

 

T365P   

Bisagra doble 90º  
(tornillos Exteriores)   

 

 

T366P 
Bisagra doble 180º  
plegable  
 

 

T367P 
Bisagra doble 180º  
con vidrio central   

 

T368P 
Bisagra doble 90º  
(tornillos Interiores)   

 
 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie Vesta  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación o en acero  
inoxidable AISI 316L.  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos de giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero oxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material PE.  
- Acabados: cromo brillo - inoxidable brillo - inoxidable satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1935:2002/AC:2004, Grade 7/200.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
-Vidrio: 8 - 10mm  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Otros acabados: níquel satinado - oro - veloux - colores RAL - latón pulido brillo.  
- Bases de anclaje a pared medida especial.  
- Bases con radio para tubo Ó Ø40.   
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Bisagras Serie Vesta  
T360V   

Bisagra base centrada   
con retención   

 

T362V   

Bisagra base desplazada  
con retención   

 

T363V   

Bisagra doble  
180º   

 

T365V   

Bisagra doble 90º  
(tornillos Exteriores)  

 

T367V   

Bisagra doble  
180º con vidrio  
central   

 

T368V   

Bisagra doble 90º  
(tornillos Interiores)   

 

Acabado: Cromo brillo - CB / Níquel satinado - NQS / Inox brillo - IB / Inox Satinado - IS / Blanco - BL / Negro - NE. 
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Bisagras Serie Hidrobi  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Bisagra hidráulica con ajuste de velocidad de cierre, con bloqueo a 0° y ±90° con  auto retorno 
a partir de ±80° hasta 0°.  
- Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de extrusión.  
- Fluido hidráulico termo constante, punto de inflamación 160° C, punto de  congelación -40° C.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - anodizado plata mate - anodizado inoxidable satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1154:2003/AC:2006, Grade 8/500.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
-Vidrio: 8 - 12mm  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Espesores de vidrio hasta 21 mm.  
- Otros acabados: anodizados varios - colores RAL.  
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Bisagras Serie Hidrobi  

TH1101  (Bisel ) 
TH1201  (Recta ) 
Hidrobi base fijación centrada . 
Con ajuste de velocidad de cierre.  
 

 

TH1102  (Bisel)   
TH1202  (Recta)  

Hidrobi base fijación desplazad a. 
Con ajuste de velocidad de cierre.  

 

TH1103 (Bisel)  
TH1203  (Recta)  

Hidrobi doble, vidrio mismo plano . 
Con ajuste de velocidad de cierre.  

 

Acabado: Inox brillo - IB / Inox satinado - IS / Lacado blanco - BL / Lacado negro - NE / Níquel satinado - NQS 

 
 
 

INDICE 



 

 

 

27 

Bisagras Serie Hidrobi M  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Bisagra mecánica con bloqueo por muelles a 0° y ±90° y sin ajuste de velocidad.  
- Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de extrusión.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - anodizado plata mate - anodizado inoxidable satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1154:2003/AC:2006, Grade 8/500.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
-Vidrio: 8 - 12mm  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Espesores de vidrio hasta 21 mm.  
- Otros acabados: anodizados varios - colores RAL.  

 
 

INDICE 
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Bisagras Serie Hidrobi M  

TH1204  
Hidrobi base fijación centrada.  
Bisagra CON retención mecánica  
y SIN hidráulico  

 

TH1205  
Hidrobi base fijación desplazada.  
Bisagra CON retención mecánica  
y SIN hidráulico  
 

 

TH1207  
Hidrobi doble, vidrio mismo plano . 
Bisagra CON retención mecánica  
y SIN hidráulico   

 

Acabado: Inox brillo - IB / Inox satinado - IS / Lacado blanco - BL / Lacado negro - NE / Níquel satinado - NQS 

 
 

INDICE 



 

 

 

29 

Bisagras Serie Hidrobi L 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Bisagra hidráulica con ajuste de velocidad de cierre, con bloqueo a 0° y ±90° con  auto retorno 
a partir de ±80° hasta 0°.  
- Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de extrusión.  
- Fluido hidráulico termo constante, punto de inflamación 160° C, punto de  congelación -40° C.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - anodizado plata mate - anodizado inoxidable satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1154:2003/AC:2006, Grade 8/500.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
-Vidrio: 8 - 12mm  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Espesores de vidrio hasta 21 mm.  
- Otros acabados: anodizados varios - colores RAL.  
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Bisagras Serie Hidrobi L  

TH1207  (Recta)  
Hidrobi base fijación centrada.  
Bisagra SIN retención  
y SIN hidráulico  

 

TH1208  (Recta)  
Hidrobi base  
fijación desplazada . 
Bisagra SIN retención  
y SIN hidráulico   

 

TH1209  (Recta)  
Hidrobi doble, vidrio mismo plano : 
Bisagra SIN retención  
y SIN hidráulico   

 

Acabado: Inox brillo - IB / Inox satinado - IS / Lacado blanco - BL / Lacado negro - NE / Níquel satinado - NQS 
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Bisagras Serie Hidrobi MARK III  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Bisagras específicas para ambientes húmedos, salinos, saunas, spa, etc., bisagra  hidráulica 
cierrapuertas con ajuste de velocidad de cierre, con bloqueo a 0° y ±90°  con auto retorno a 
partir de ±80° hasta 0°.  
- Grado de corrosión 5 según norma UNE -EN 1670:2007/AC2008.  
- Fluido hidráulico termo constante, punto de inflamación 160° C, punto de  congelación -40° C.  
- Fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de extrusión.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 420.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo - anodizado plata mate - anodizado inoxidable satinado.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1154:2003/AC:2006, Grade 8/500.000 cycles, by  
Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
-Vidrio: 8 ð 12mm  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Espesores de vidrio hasta 21 mm.  
- Otros acabados: anodizados varios - colores RAL.  
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Bisagras Serie Hidrobi MARK III  

TH2201  
Hidrobi Mark III GRC 5  
base fijación centrada .  
Con ajuste de velocidad de cierre.   

 

TH2202  
Hidrobi Mark III GRC 5  
base fijación  desplazada . 
Con ajuste de velocidad de cierre.  

 

TH2203  
Hidrobi Mark III GRC 5   
doble, vidrio mismo plano .  
Con ajuste de velocidad de cierre.  

 

Acabado: Inox brillo - IB / Inox satinado - IS / Lacado blanco - BL / Lacado negro - NE / Níquel satinado - NQS 
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Bisagras Serie Hidrobi M MARK III  

TH2204  
Hidrobi M Mark III GRC 5  
base fijación centrada .  
Bisagra CON retención  
mecánica y SIN hidráulico   

 

TH2205  
Hidrobi M Mark III GRC 5  
base fijación  desplazada . 
Bisagra CON retención  
mecánica y SIN hidráulico   

 

TH2206  
Hidrobi M Mark III GRC 5   
doble, vidrio mismo plano .  
Bisagra CON retención  
mecánica y SIN hidráulico  

 

Acabado: Inox brillo - IB / Inox satinado - IS / Lacado blanco - BL / Lacado negro - NE / Níquel satinado - NQS 

 
 
 

INDICE 



 

34 

Bisagras Serie Hidrobi L MARK III 

TH2207  
Hidrobi L Mark III GRC 5  
base fijación centrada .  
Bisagra SIN retención  
mecánica  y SIN hidráulico  

 

TH2208  
Hidrobi L Mark III GRC 5  
base fijación  desplazada . 
Bisagra SIN retención  
mecánica  y SIN hidráulico  

 

TH2209  
Hidrobi L Mark III GRC 5   
doble, vidrio mismo plano .  
Bisagra SIN retención  
mecánica  y SIN hidráulico  

 

Acabado: Inox brillo - IB / Inox satinado - IS / Lacado blanco - BL / Lacado negro - NE / Níquel satinado - NQS 
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PLANO MONTAJE HIDROBI  

Puerta Standard  
Montaje para puertas de vidrio de 8/10/12mm.  
Altura máxima aconsejable: 3000mm  
Ancho maximo aconsejable: 1000mm  
 
Para estas dimensiones es aconsejable poner 2 
bisagras hidráulicas.  

 

Puerta grandes dimensiones  
Montaje para puertas de vidrio de 8/10/12mm.  
Altura máxima aconsejable: 3000 a 3500mm  
Ancho maximo aconsejable: 1000 a 1200mm  
 
Para estas dimensiones es aconsejable poner 2 
bisagras hidráulicas arriba y abajo y la del centro 
bisagra hidráulica o bisagra mecánica hidráulica o 
bisagra L hidráulica sin retención y sin hidráulico.  

 
 

Puerta Pequeñas Dimensiones  
Montaje para puertas de vidrio de 8/10/12mm.  
Altura máxima aconsejable: 1200mm  
Ancho maximo aconsejable: 1000mm  
 
Para estas dimensiones es aconsejable poner 1 bisagra 
hidráulica arriba y abajo bisagra hidráulica o bisagra 
mecánica hidráulica o bisagra L hidráulica sin 
retención y sin hidráulico.  
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Bisagras Serie  G 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación.  
- Modelos con retención a 0° y ±90°.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de  mantenimiento.  
- Muelles de retención en acero inoxidable AISI 302.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Acabados: cromo brillo  
- Vidrio: 6 - 8mm 
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Bisagras de b año  

1073  
Bisagra con  
retención  
base fijación  
desplazada.  

                          

1074  
Bisagra  con  
retención  
base  fijación   
centrada.  

                   

1075  
Bisagra doble 90º  
con retención  
(tornillos Interiores)   

           
  

1076  
Bisagra doble  
mismo plano  
180º  con  
retención    

               

Acabado: Cromo brillo - CRO 
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Bisagras Serie  N 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricadas en aleación de latón mediante proceso de estampación.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Ejes de giro en acero inoxidable AISI 303.  
- Casquillos giro de alta calidad con lubricantes incorporados libres de  mantenimiento.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.  
- Acabados: cromo brillo - níquel satinado.  
- Vidrio: 8 - 10mm  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL - latón pulido brillo.  
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