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Cerraduras y cerraderos  GRUPO 7 
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INDICE  

CERRADURAS Y CERRADEROS  

  

CERRADURAS   

SERIE NOVO  (CERRADURAS Y CERRADEROS)  

JANO  (CERRADURAS ALARGADAS CON Y SIN GALCE ) 

MEIA  (CERRADURAS CLÁSICAS ) 

MEIA OFF/ON  (CERRADURAS CLÁSICAS  ON / OFF) 

ARES (CERRADURAS PETACA CON MUESCA ) 

TER (CERRADURAS PETACA SIN MUESCA) 

SCONTO (CERRADURAS PETACA GALCE CON MUESCA ) 

INTERNO (CERRADURAS DE INTERIOR ) 

INDIETRO  (CERRADURAS PUERTAS VAIVÉN ) 

HOOK  (CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS ) 

CERRADURAS DE GANCHO  (CERRADURAS PARA PUERTAS CORREDERAS ) 

TERRA (CERRADURAS PARA SUELO)  

MANILLAS MODULAR  (MANILLAS SERIE MODUL AR) 

CERRADURAS DE GALCE  (CERRADURAS ALARGADAS CON Y SIN GALCE ) 

CERRADEROS  

JANO  (CERRADEROS ALARGAD OS CON Y SIN GALCE ) 

MEIA (CERRADEROS CLÁSICAS ) 

ARES Y TER (CERRADEROS PETACA CON  Y SIN MUESCA) 

SCONTO (CERRADEROS PARA INSTALACIONES A 90º CON Y SIN MUESCA) 

INTERNO (CERRADEROS DE INTERIOR) 

INDIETRO  (CERRADEROS PUERTAS VAIVÉN ) 

HOOK   (CERRADEROS PARA PUERTAS CORREDERAS ) 

ARTICULATUS  (CERRADEROS MONTANTE O TECHO ELÉCTRICOS ARTICULADOS ) 

WOOD (CERRADEROS PARA SOBRE PONER O EMPOTRAR A PARED ) 

CERRADEROS DE GALCE  (CERRADEROS ALARGAD OS CON Y SIN GALCE ) 

TERRA (CERRADEROS PARA SUELO)  

CERRADEROS ELECTRICOS SIN CABLE   

INALTRONIC MEIA  (CERRADEROS ELÉCTRICOS INALTRONIC ) 

INALTRONIC ARES Y TER (CERRADEROS PETACA SIN MUESCA ELÉCTRICOS INALTRONIC ) 

ANTIPANICO   

BRAVE (ANTIPANICO ) 

CONTROL DE ACCESO  

ACCES (CONTROLES DE ACCESO ) 

PESTILLOS Y CERROJILLOS   

PESTILLOS TIPO GANCHO  (PESTILLO PARA CORREDERAS)  

CERROJILLO (PESTILLO PARA  ABATIBLES ) 

POSICIONES DE CIERRE  

SENTIDO DE APERTURA  (VISTA DESDE EL EXTERIOR)  

POSICION DE CIERRE PARA PETACA   (VISTA DESDE EL EXTERIOR)  

POSICION DE CIERRE PARA PETACA SCONTO  (VISTA DESDE EL EXTERIOR)  

CONDICIONES DE VENTA   
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Serie NOVO  
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Serie NOVO  

Cerraduras  y cerraderos  CON muesca  
 
NO-W510  

Cerradura  con manillas   
Vidrio : 10 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO-W511  

Cerradura  con pomo   
Vidrio : 10 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO-W512  

Cerrad ero carpinteria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
NO-W512T  

Cerrad ero carpinteria  
con tope   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NO-W513  

Cerrad ero a vidrio  
Vidrio : 10 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NO-W513T  

Cerrad ero a vidrio  con tope   
Vidrio : 10 mm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSICION DE APERTURA VISTA DESDE EL EXTERIOR  

 

Acabados : Inox brillo  (IB)   
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Serie NOVO  

Cerraduras  para corredera CON muesca  

 

NO-W515       
Cerradura con gancho  y cerradero a pared 
para puerta corredera.  

Vidrio : 10/12 mm.  
 
* No se pueden amaestrar las llaves   
 
 
Acabados:  
Inox brillo  (IB)  / Inox satinado  (IS) / Lacado negro 
(NEG) / Lacado blanco (BLA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               X2 

 

NO-W516        
Cerradura con gancho  y cerradero a vidrio 
para puerta corredera.  

Vidrio : 10/12mm.  
 
* No se pueden amaestrar las llaves  
 
 
Acabados:  
Inox brillo  (IB)  / Inox satinado  (IS) / Lacado negro 
(NEG) / Lacado blanco (BLA)  

       

NO-W533      
Cerradura con gancho  y cerradero a vidrio 
para puerta corredera.  

Cerradura exterior y condena interior.  
Vidrio : 10mm.  
 
 
Acabados:  
Inox brillo  (IB) 

 

 
 

INDICE 
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Serie NOVO  

Cerraduras  SIN muesca  

 

NO-W523       
Cerradura doble con gancho  + cerradero carpinteria  
Cerradura exterior y condena interior.  
Vidrio : 10/12 mm.  
 
 
 
Acabados:   
Inox brillo  (IB) /  Inox satinado  (IS) 

 

NO-W524        
Cerradura doble + cerradero a vidrio con gancho   
Cerradura exterior y condena interior.  
Vidrio : 10/12mm.  
 
 
 
Acabados:   
Inox brillo  (IB) /  Inox satinado  (IS) 

 

NO-W525        
Cerradura  + cerradero carpinteria con gancho   
Cerradura a 1 cara.  
Vidrio : 10/12mm.  
 
 
 
Acabados:   
Inox brillo  (IB) /  Inox satinado  (IS) 

 

NO-W526      
Cerradura + cerradero a vidrio con gancho   
Cerradura a 1 cara.  
Vidrio : 10/12mm.  
 
 
 
Acabados:   
Inox brillo  (IB) /  Inox satinado  (IS) 

Acabados : Inox brillo  (IB)  / Inox satinado  (IS)  

 

 
 

INDICE 
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Serie NOVO  

Cerraduras  SIN muesca  

 

0572A  

Cerradura más cerradero a pared.  
Cerradura a 1 cara.  
Vidrio : 10 mm.  
 
 
 
Acabados:  
Inox brillo  (INOX) / Inox satinado  (MAT) 

 

NO-W522        
Cerradura más cerradero.  
Cerradura a 1 cara.  
Vidrio : 10/12mm.  
 
 
 
Acabados:   
Inox brillo  (IB)  / Inox satinado  (IS) 

 

0582A  

Cerradura más cerradero a pared.   
Cerradura exterior y condena interior.  
Vidrio : 10 mm.  
 
 
 
Acabados:  
Inox brillo  (INOX) / Inox satinado  (MAT) 

 

0582 
Cerradura más cerradero . 
Cerradura exterior y condena interior.  
Vidrio : 10 mm.  
 
 
 
Acabados:  
Inox brillo  (INOX) / Inox satinado  (MAT) 

 

 
 

INDICE 



 

10 

Serie NOVO  

Pestillos SIN muesca  

 

NO-W532  

Cerradura  + cerradero  
a vidrio con pestillo  
Vidrio : 8 a 12mm.  

 
Acabados:   
Inox brillo  (IB) /  Inox satinado  (IS) 

 

NO-W529  

Cerradura  con pestillo  
Incluye cerradero a marco  
Vidrio : 8 a 12mm.  
 
Acabados:  
Zinc cromo  brillo  (CB)  / Zinc  satinado  (CM) / Zinc 
negro mate (NE)  

 

NO-W530  

Cerradura  + cerradero  
a vidrio con pestillo  
Vidrio : 8 a 12mm.  
 
Acabados:  
Zinc cromo  brillo  (CB)  / Zinc  satinado  (CM) / Zinc 
negro mate (NE)  

 

NO-W531  

Cerradura  con pestillo  
Vidrio : 8 a 10mm.  
 
Acabados:  
Latón cromo  brillo  (CB) / Latón  satinado  (CM) 

 

NO-W531C  

Cerrad ero a vidrio  
Vidrio : 8 a 10mm.  
 
Acabados:  
Latón cromo  brillo (CB) / Latón  satinado  (CM) 
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CERRADURAS  
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JANO  
Cerraduras con y sin galce  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y 
recubiertas con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas o pomos en acero inoxidable AISI 316.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.  
- Picaporte reversible, salida picaporte 12 mm, salida picaporte accionado por llave 23 mm.  
- Entrada  cilindro 60 mm.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

 
 

INDICE 
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JANO  
Cerraduras con y sin galce  

 

T1700  
Picaporte  
cilindro - galce.  

  

T1701   

Picaporte  cilindro  
y manillas - galce.  

 

T1702  
Picaporte  cilindro  
y pomos  - galce.  

  

T1703  
Picaporte  
manillas -galce.  

  

T1704  
Picaporte  
pomos -galce.  

  

T1705  
Picaporte cilindro  
para marco sin  galce.  

  

T1706  
Picaporte  cilindro y  manillas  
para  marco sin  galce.  

  

T1707  
Picaporte  cilindro y  pomos  
para  marco sin  galce.  

  

T1708   
Picaporte  manillas para  
marco sin  galce.  

 

T1709  
Picaporte  pomos para  
marco sin  galce.  

 

  

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado  

 
 

INDICE 
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MEIA   
Cerraduras clásicas  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y 

recubiertas  con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.  
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tip o tirador, éstos serán 

únicamente pomos  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.  
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.  
- Palanca con dos vueltas de llave y tr atamiento anti corte, salida palanca 20 mm.  
- Entrada cilindro 40 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles, by Regulation 

UNE-EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  
 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

 
- Diferentes espesores de vidrio.  
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerradero eléctricos con apertura exterior 

(recomendado para evitar sabotajes).  
 - Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)  

- Se puede pedir tope en la cerradura deseada a¶adiendo ò/TEó detr§s la 
referencia seleccionada.  

- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con  
cerradero eléctrico.  

 

 

 
 

INDICE 
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MEIA   
Cerraduras clásicas V10mm  

 

T1000  
Picaporte/palanca  
cilindro.   

 

T1001  
Picaporte/palanca  
cilindro y manillas.   

 

 
T1002  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomos.  

 

 
T1003  

Picaporte/palanca   
cilindro y manilla  

 

 
T1004  
Picaporte/palanca  
cilindro y  pomo  
interior.  

 

 
T1005  
Picaporte/palanca  
cilindro manilla   
interior y  pomo  
fijo  exterior.  

 

 

T1006   

Picaporte/palanca   
cilindro pomo  
interior y pomo  
fijo  exterior.  

 

 

T1007  
Palanca cilindro.  

 

 

T1008  
Palanca cilindro y  
pomos fijos.  

 

 

T1009   

Picaporte manillas.  
 

 

T1010  
Picaporte pomos.  

 

 

T1011  
Picaporte 1/2  cilindro  
Exterior  y manilla  
interior.  

 

 

T1012  
Picaporte 1/2 cilindro   
exterior y pomo   
interior.  
 

 

T1017  
Picaporte 1/2  cilindro  
y pomo fijo  exterior  
con manilla  interior.  

 

 
T1018  
Picaporte 1/2   
cilindro y pomo   
fijo exterior con   
pomo interior.  

 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 

INDICE 
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MEIA   
Cerraduras clásicas V10mm  

 

T1019  
Picaporte cilindro.  

 

T1020  
Picaporte cilindro  
y pomos fijos.  

  

T1021  
Picaporte/  
palanca  
Condena  y  
manillas.  

 

T1022  
Picaporte/palanca  
condena y pomos.  

 

T1102  
Picaporte/palanca  
cilindro y  
pomos oval.  

  

T1104  
Picaporte/palanca   
cilindro y pomo  
oval  interior.  

 

T1106  
Picaporte/palanca   
cilindro pomo oval   
int erior  y pomo  
oval  fijo ext erior.  

  

 

T1108  
Palanca cilindro  
y pomos oval  
fijos.  

  

T1110  
Picaporte  
pomos  oval.  

  

T1112  
Picaporte 1/2  cilindro  
ext erior  y pomo  oval  
interior.  

 

T1118  
Picaporte 1/2   
cilindro y pomo   
oval fijo ext erior  
con pomo oval   
interior.  

 

T1120  
Picaporte cilindro y  
pomos oval fijos.  

  

T1122  
Picaporte/palanca  
condena y pomos   
oval.  
 

  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 

INDICE 
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MEIA MODULAR  
Cerraduras clásicas  V10mm  

 

TM1000   

Picaporte/palanca  
cilindro manillas.  

 

TM1003  
Picaporte/palanca  
cilindro 1/2 manilla.  

 

TM1006  
Picaporte manillas.  

 

TM1009  
Picaporte 1/2 cilindro  
1/2 manilla.  

 

TM1011  
Picaporte /Palanca,  
condena y manillas.  

 

 

   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 

INDICE 
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MEIA ON / OFF 
Cerraduras clásicas  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y 

recubiertas  con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 3 04.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.  
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.  
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm . 
- Entrada cilindro 40 mm.  

 

OPCIONES BAJO PEDIDO  

 
- Diferentes espesores de vidrio.  
- Tope para las cerraduras que se instalen con cerradero eléctricos con apertura exterior 

(recomendado para evitar sabotajes).  
 - Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

CERRADURA CLÁSICA CON TOPE PARA CERRADERO ELÉCTRICO (/TE)  

 
- Se puede pedir tope en la cerradura deseada a¶adiendo ò/TEó detr§s la 

referencia seleccionada.  
- Recomendado para las instalaciones de apertura hacia el exterior con  

cerradero eléctrico.  
 

 

 
 
 
 

INDICE 
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MEIA ON / OFF 
Cerraduras clásicas  

 

T1038  
Picaporte/Palanca  
con condena   
ON/OFF manillas  

 

T1038/1  
Picaporte/Palanca  
con condena  ON/OFF  
pomos  

 

T1038/2  
Picaporte/Palanca  
con condena ON/OFF 
pomos oval  

 

T1039  

Palanca  
con condena ON/OFF 

 

T1039/1  
Palanca  
con condena ON/OFF  
pomos  

 

T1039/2  
Palanca  
con condena ON/OFF 
pomos oval  

 

   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 

INDICE 
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ARES  

Cerraduras petaca CON muesca  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).  
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316  
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán 

únicamente pomos  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Tapas embellecedoras y escuadras en acero inoxidable AISI 316.  
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho.  
- Picaporte reversible y accionado por lla ve, salida picaporte 10 mm.  
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.  
- Entrada cilindro 40 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,  by 

Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Pomo fijo en la escuadra (parte contraria al mecanismo).   
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/T)  CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/TE)  

- Se puede pedir tope en la  
cerradura deseada añadiendo  
ò/Tó detr§s de la referencia seleccionada. 
- Recomendado para las  
instalaciones de apertura hacia el  
exterior sin cerradero eléctrico.  

 

- Se puede pedir tope en la cerradura  
deseada a¶adiendo ò/TEó detr§s de la 
referencia seleccionada.  
- Recomendado para las instalaciones de 
apertura hacia el exterior con cerradero 
eléctrico.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.  
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.  
- Los cerraderos de petaca c on tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.  
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.   

 

 
 
 
 

INDICE 
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ARES  
Cerraduras petaca CON muesca  

 

T1200  
Picaporte/palanca  
cilindro.  

 

T1201  
Picaporte/palanca  
cilindro y  manillas.  

 

T1202  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomos.  

 

T1203  
Picaporte/palanca  
cilindro y manilla en  
mecanismo.  

 

T1204  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomo en  
mecanismo.  

 

T1205  
Picaporte/palanca  
cilindro con manilla  
en mecanismo y  
pomo fijo en la  
escuadra.  

 

T1206  
Picaporte/palanca  
cilindro con pomo  
en mecanismo  
y pomo fijo en  
escuadra.  

 

T1207  
Palanca cilindro.  

 

T1208  
Palanca cilindro y  
pomos fijos.  

 

T1209  
Picaporte  

manillas.  

T1210  
Picaporte pomos.  

 

T1211  
Gancho  
escamoteable  
cilindro.  

 

T1212  
Palanca vaivén  
cilindro.  

 

T1219  
Picaporte cilindro.  

 

T1220  
Picaporte cilindro  
y pomos fijos.  

 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 
 

INDICE 
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ARES  
Cerraduras petaca CON muesca  

 

T1302  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomos  
oval.  

 

T1304  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomo oval  
en mecanismo.  

 

T1306  
Picaporte/palanca  
cilindro con pomo  
oval en mecanismo  
y pomo oval fijo en  

la escuadra.  
 

T1308  
Palanca cilindro y  
pomos oval fijos.  

 

T1310  
Picaporte  
pomos oval.  

 

T1320  
Picaporte cilindro  
y pomos oval fijos.  

 
 

   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 

INDICE 
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ARES MODULAR   
Cerraduras petaca CON muesca  

 

TM3000  
Picaporte/palanca  
cilindro manillas.  

 

TM3003  
Picaporte/palanca,  
cilindro, 1/2 manilla  
en mecanismo.  

 

TM3006  
Picaporte manillas.  

 

TM3009  
Picaporte 1/2 cilindro  
en mecanismo 1/2  
manilla en la escuadra.  

 

TM3011  
Picaporte, palanca,  
condena en  
mecanismo y  
manillas.  

 

TM3013  
Picaporte/palanca  
cilindro 1/2 manilla  
en la escuadra.  

 

   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 

INDICE 
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TER  
Cerraduras petaca SIN muesca  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).  
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316  
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador, éstos serán 

únicamente pomos  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Tapas embellecedoras y escuadras en acero inoxidable AISI 316.  
- Cilindro Euro  perfil de seguridad multipunto.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho.  
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.  
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20mm.  
- Entrada cilindro 40 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,  by 

Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Pomo fijo en la escuadra (parte contraria al mecanismo).   
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/T)  CERRADURA PETACA TOPE EN MECANISMO (/TE)  

- Se puede pedir tope en la  
cerradura deseada añadiendo  
ò/Tó detr§s de la referencia seleccionada. 
- Recomendado para las  
instalaciones de apertura hacia el  
exterior sin cerradero eléctrico.  

 

- Se puede pedir tope en la cerradura  
deseada a¶adiendo ò/TEó detr§s de la 
referencia seleccionada.  
- Recomendado para las instalaciones de 
apertura hacia el exterior con cerradero 
eléctrico.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.  
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.  
- Los cerraderos de petaca c on tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.  
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.   
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25 

TER  
Cerraduras petaca SIN muesca  

 

T1023  
Picaporte/  
palanca condena  
y manilla en  
mecanismo.  

 

T1024  
Picaporte/palanca  
condena y pomo en  
mecanismo.  

 

T1027  
Picaporte/palanca  
1/2 cilindro en  
mecanismo.  

 

T1028  
Picaporte/palanca  
1/2 cilindro  
y manilla en  
mecanismo.  

 

T1029  
Picaporte/palanca  
1/2 cilindro y pomo  
en mecanismo.  

 

T1031  
Picaporte/palanca  
1/2 cilindro y pomo  
fijo en mecanismo.   

 

T1033  
Picaporte manilla  
en mecanismo.  

 

T1034  
Picaporte pomo  
en mecanismo.   

 

T1035  
Palanca 1/2 cilindro  
en mecanismo.  

  

T1036  
Picaporte 1/2  
cilindro en  
mecanismo.  

  

T1045  
Gancho  
escamoteable  
1/2 cilindro.  

  

T1046  
Palanca vaivén  
cilindro.  

  

T1124  
Picaporte/palanca  
condena y pomo  
oval en mecanismo.  

 

T1129  
Picaporte/palanca  
1/2 cilindro y pomo  
oval en mecanismo.  

 

T1131  
Picaporte/palanca  
1/2 cilindro y  
pomo oval fijo en  
mecanismo.  

  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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TER  
Cerraduras petaca SIN muesca  

 

T1134  
Picaporte pomo oval  
en mecanismo.  

 

  

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 

TER MODULAR   
Cerraduras petaca SIN muesca  

 

TM4001  
Picaporte/palanca 1/2  
cilindro 1/2 manilla en  
mecanismo.  

 

TM4007  
Picaporte 1/2 manilla  
en mecanismo.  

 

TM4011  
Picaporte condena  
y 1/2 manilla en  
mecanismo.  

 

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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SCONTO   
Cerraduras galce  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Para puertas instaladas con marco de galce ( Ó 10 mm).  
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de  inyección y 

recubiertas con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas y pomos en acero inoxidable AISI 316.  
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador,  éstos serán 

únicamente pomos.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Cilindro Europerfil de seguridad m ultipunto.  
- Picaporte reversible y accionado por llave, salida picaporte 10 mm.  
- Palanca con dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm.  
- Entrada cilindro 40 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,  

by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 
 

Nota:  
 
En la instalación de cerraduras y cerraderos con galce, la apertura siempre será hacia el 
mecanismo.  
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SCONTO   
Cerraduras galce  

 

T1400  
Picaporte/palanca  
cilindro.  

 
 

T1400/1  
Picaporte/palanca  
cilindro y manillas.  

 

T1400/2  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomos.  

 

T1400/3  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomos  
oval.  

 

T1401/1  
Picaporte/palanca  
cilindro y manilla en  
tapa.  

 

T1401/2   
Picaporte/palanca  
cilindro y pomo en  
tapa.  

 
  

T1401/3  
Picaporte/palanca  
cilindro y pomo oval  
en tapa.  

  

T1402/1  
Picaporte/  
palanca cilindro  
manilla en tapa  
y pomo fijo en  
mecanismo.  

  

T1403/1   
Picaporte/  
palanca cilindro  
pomo en tapa  
y pomo fijo en  
mecanismo.  

 

T1403/3   
Picaporte/palanca  
cilindro pomo oval  
en tapa y pomo oval  
fijo  en mecanismo.  

 

T1410  
Palanca cilindro.  

 

T1410/1  
Palanca cilindro.  

  

T1410/3   
Palanca cilindro y  
pomos oval fijos.  

 

T1415  
Picaporte cilindro.  

 
 

T1415/1  
Picaporte manillas.  

  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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SCONTO   
Cerraduras galce  

 

T1415/2  
Picaporte pomos.  

  

T1415/3   
Picaporte  
pomos oval.  

 

T1416/1  
Picaporte 1/2  
cilindro en  
mecanismo y  
manilla en tapa.  

  

T1416/2  
Picaporte 1/2 cilindro  
en mecanismo y pomo  
en tapa.  

  

T1416/3   
Picaporte 1/2  
cilindro en  
mecanismo y  
pomo oval en  
tapa.  

 

T1417/1  
Picaporte 1/2  
cilindro pomo  
en mecanismo y  
manilla en tapa.  

  

T1417/2   
Picaporte 1/2  
cilindro manilla  
en mecanismo y  
manilla en tapa.  

 

T1418/1   
Picaporte 1/2  
cilindro pomo fijo  
en mecanismo y  
pomo en tapa.  

 

T1418/3  
Picaporte 1/2  
cilindro pomo oval  
fijo en mecanismo y  
pomo oval en tapa.  

  

T1419/1   
Picaporte  
cilindro y  
pomos fijos.  

 

T1419/3  
Picaporte cilindro  
y pomos oval fijos.  

  

T1425/1  
Picaporte/palanca  
condena en tapa  
y manillas.  

  

T1425/2  
Picaporte/  
palanca  
condena en  
tapa y pomos.  

 

T1425/3   
Picaporte/palanca  
condena en tapa y  
pomos oval.  

 

T1426  
Vaivén, cilindro.  

  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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SCONTO MODULAR   
Cerraduras galce  

 

TM2000   

Picaporte/palanca  
cilindro manillas.  

 

TM2003   

Picaporte/palanca  
cilindro 1/2 manilla  
en mecanismo.  

 

TM2006   
Picaporte manillas.  

 

TM2007   
Picaporte 1/2 manilla  
en tapa.  

 

TM2009  
Picaporte 1/2  
cilindro en  
mecanismo 1/2  
manilla en tapa.  

  

TM2011  
Picaporte condena  
en tapa y manillas.  

 

   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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INTERNO   

Cerraduras de interior  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso  de inyección y 
recubiertas con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.  
- Picaporte reversible, salida picaporte 10 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,  by Regulation 

UNE-EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

T1600  
Picaporte  
manillas  
condena.  

 

T1600/1  
Picaporte  
Manillas  
condena.  
 
 

 

T1601  
Picaporte  
manillas.  
 

T1601/1  
Picaporte  
manillas.  

  

  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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INTERNO ON / OFF 

Cerraduras de interior  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso  de inyección y 

recubiertas con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.  
- Picaporte reversible, salida picaporte 10 mm.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

T1600/2 
Picaporte  
manillas  
condena   
ON/OFF. 
 

 

T1600/3 
Picaporte  
manillas  
condena   
ON/OFF. 

 

T1600/4 
Picaporte  
pomos  
condena   
ON/OFF. 

 
 
 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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INTERNO MODULAR   

Cerraduras de interior  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso  de inyección y 
recubiertas con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.  
- Picaporte reversible, salida picaporte 10 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,  by Regulation 

UNE-EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

TM6000  
Picaporte manillas.  

 

TM6001  
Picaporte condena  
manillas.  

 

 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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INDIETRO   

Cerraduras puertas vaivén  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de  inyección y 
recubiertas con  pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Pomos en acero inoxidable AISI 316.  
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador,  éstos serán únicamente 

pomos.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Salida roldana regulable ( ±4 mm).  
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.  
- Palanca dos vueltas de llave y tratamiento anti corte, salida palanca 20 mm. Lever  
- Entrada cilindro 40 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 12209:2004+/AC:2008, Grade M/200.000 cycles,  by Regulation UNE -EN 

1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

T1500  
Vaivén palanca cilindro.  

  

T1500/2  
Vaivén palanca  
cilindro pomos fijos.  

  

T1500/3  
Vaivén palanca  
cilindro pomos oval  
fijos.  

  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  

 
 
 

INDICE 
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HOOK   

Cerraduras puertas correderas  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de  inyección y  recubiertas con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- En caso de requerir accionamientos fijos en la cerradura, para uso tipo tirador,  éstos serán únicamente pomos . 
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.  
- Gancho accionado por llave.  
- Entrada cilindro 40 mm.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

T1037  
Gancho  
escamoteable  
cilindro.  

  
  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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CERRADURAS  GANCHO  

 

 

 

 
 

INDICE 

FICHA TECNICA  

http://novograma.es/catalogo/Productos/Saheco/Folletos_FT/13.Cerraduras_Glass.pdf
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CERRADURAS  GANCHO  
 

DESCRIPCION   REF. 

   

Cerradura con gancho para puerta corredera.  
 
Vidrio: 8/10mm  
 
* No se pueden amaestrar las llaves  

(S) S6660   

(PC) S6662  

(304)  S6665   

 

Cerradero para puerta corredera.  
 
Vidrio: 8/10mm  

(S) S6661  

(PC) S6663  

(304)  S6666  

 

Cerradura con gancho  y cerradero a pared  para puerta 
corredera.  
 
Vidrio: 10 /12mm 
 
* No se pueden amaestrar las llaves  

Inox 
brillo  

NO-W515-INOX 

Inox 
mate  

NO-W515-MAT 

Negro  NO-W515-NEG 

 

Cerradura con gancho y cerradero a vidrio para puerta  
corredera.  
 
Vidrio: 10 /12mm 
 
* No se pueden amaestrar las llaves  

Inox 
brillo  

NO-W516-INOX 

Inox 
mate  

NO-W516-MAT 

Negro  NO-W516-NEG 
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TERRA 

Cerraduras Quipon  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).  
- Bombillo con llave de 3 puntos de seguridad.  
- Bombillo con llave de 5 puntos de seguridad (bajo petición se pueden aparejar  con los bombillos de las 

cerraduras).  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Tapas y escuadras en acero inoxidable AISI 316.  
- Palanca rectangular o redonda en acero inoxidable AISI 316.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material caucho.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007  and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

 
Cerraduras de suelo fijas con taladros  

        
 

 
 
 

Tipos de llaves  
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39 

TERRA 
Cerraduras Quipon  

 

T1013  
Suelo rectangular.  
Llave 3 puntos de  
seguridad.  

  

T1013/1  
Suelo rectangular.  
Llave 5 puntos de  
seguridad.  

  

T1025  
Suelo redondo.  
Llave 3 puntos  
de seguridad.  

  

T1025/1  
Suelo redondo.  
Llave 5 puntos  
de seguridad.  

  

T1016  
Doble central  
llave 3 puntos de  
seguridad.  

 

T1016/1  
Doble central.  
Llave 5 puntos  
de seguridad.  

 

T1013F  
Suelo rectangular  
fija a vidrio. Llave  
3 puntos de  
seguridad.  

 

T1013F/1  
Suelo rectangular  
fija a vidrio. Llave  
5 puntos de  
seguridad.  

 

T1025F  
Suelo redondo  
fija a vidrio.  
Llave 3 puntos  
de seguridad.  

 

T1025F/1  
Suelo redondo  
fija a vidrio.  
Llave 5 puntos  
de seguridad.  

 

 
S6664  (Inox Brillo)  
S6694  (Inox Mate)  
Cerradura SV suelo.  
Vidrio: 8 -12mm.  
 
 
 
 
 
* No se pueden amaestrar las llaves  

 

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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MODULAR  
Manillas Inoxidable  

 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
- Manillas en acero inoxidable AISI 304.  
 
OPCION BAJO PEDIDO  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  
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MODULAR  
Manillas Inoxidable  

 

T035R 
Móvil.  

  

T035R2  
Media móvil.  

  

T037R 
Móvil.  

  

T037R2  
Media móvil.  

  

T038R 
Móvil.  
 

  

T038R2  
Media móvil.  

 
  

T039R 
Móvil.  

  

T039R2  
Media móvil.  

 
   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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Cerraduras de galce  

Cerraduras de interior  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 VER BISAGRAS A JUEGO EN GRUPO 6  

 
 

INDICE 
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Claustra  

Cerraduras de interior  

 

 
 

1405  
Cerradura llave y manillas.  

 

             

 

1409 
Cerradura manillas.  

 

             

Acabados : INOX - Inox brillo / MAT - Inox satinado  
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Quadra  

Cerraduras de interior  

 

 

 

1407 
Cerradura llave y manillas.  

 
             

 

1410 
Cerradura manillas.  

 
             

Acabados : INOX - Inox brillo / MAT - Inox satinado  
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Cerradura  JNF 

Cerraduras de interior  

 

 
 

1411  
Cerradura llave y manillas.  

 

 

Acabados : MAT - Inox satinado  
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Cerraderos  CON y SIN muesca  
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MEIA   
Cerraderos clásicos  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas 
con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Abre puertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo, CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).  
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior.   
- Cerraderos eléctricos sin tope para montar con cerraduras con tope para apertura exterior.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux  
- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se 
puede pedir la funci·n deseada a¶adiendo, ò/nÜó al final 
de la referencia seleccionada, obteniendo así la 
función y voltaje adecuado para  cada caso.  

/1 Abre puertas eléctrico 12V AC, con memoria y desbloqueo.  
/2 Abre puertas eléctrico 12V DC, con desbloqueo  
/3 Abre puertas eléctrico 12V DC, con memoria y desbloqueo.  
/4 Abre puertas eléctrico 12V DC, funcionamiento invertido  
(necesaria fuente de alimentación Ref. 001C).  
 

 

 

 
 
 

Tipos de llaves  
 
           

 
 
 

INDICE 



 

48 

MEIA   
Cerraderos clásicos  

 

T2001  
Picaporte/palanca.  
Roldana/palanca.  

 

T2002  
Picaporte/palanca  
tope.  

 

T2003  
Picaporte/palanca  
eléctrico 12V AC  
con  desbloqueo.   

 

T2004  
Picaporte/palanca  
eléctrico tope 12V AC  
con desbloqueo.  

 
 

T2005  
Palanca.  

 

T2006  
Palanca tope.  

 

T2007  
Picaporte.  

 
 

T2008  
Picaporte tope.  

 
 

T2009  
Picaporte eléctrico 12V  
AC con desbloqueo.  

 

T2010  
Picaporte eléctrico tope  
12V AC con desbloqueo.  

 

  

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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MEIA MINI  
Cerraderos CON muesca  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas 
con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en material PE.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

 

 

 
 
 

Tipos de llaves  
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MEIA MINI  
Cerraderos CON muesca  

 

T2034  
Picaporte/palanca.  
Roldana/palanca.  

 

T2035  
Palanca.  

 

T2036  
Picaporte.  

 

T2037  
Picaporte/palanca  
tope.  

 

T2038  
Palanca tope.  

 

T2039  
Picaporte tope.  

 

   

   

   

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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ARES Y TER  
Cerraderos petaca SIN muesca  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Colocación por presión (aconsejable pegar al vidrio).  
- Para instalaciones con laterales templados no templados o laminares.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Tapas embellecedoras y escuadras en acero inoxidable AISI 316.  
- Abre puertas eléctrico 12V AC, con desbloqueo CE 89/336/CEE (Componentes eléctricos).  
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux  
- Todos los mecanismos eléctricos son compatibles, se 
puede pedir la funci·n deseada a¶adiendo, ò/nÜó al final 
de la referencia seleccionada, obteniendo así la 
función y voltaje adecuado para  cada caso.  

/1 Abre puertas eléctrico 12V AC, con memoria y desbloqueo.  
/2 Abre puertas eléctrico 12V DC, con desbloqueo  
/3 Abre puertas eléctrico 12V DC, con memoria y desbloqueo.  
/4 Abre puertas eléctrico 12V DC, funcionamiento invertido  
(necesaria fuente de alimentación Ref. 001C).  
 

INFORMACION ADICIONAL  

- Las cerraduras para apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos petaca deben tener TOPE.  
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico petaca sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.  
- Los cerraderos de petaca con tope son solamente para cerraduras de petaca de apertura INTERIOR.  
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras de petaca.  
- Por seguridad en las instalaciones con cerraduras TER de petaca SIN muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra 

puerta de entrada/salida.  
 

 

 

 
 
 

Tipos de llaves  
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ARES Y TER  
Cerraderos petaca SIN muesca  

 

T2011  
Picaporte/palanca  
eléctrico 12V AC con  
desbloqueo.  

 

T2012  
Picaporte/palanca  
eléctrico 12V AC con  
desbloqueo y tope en  
la escuadra.  

 

T2013  
Palanca.  

 

T2014  
Palanca tope en la  
escuadra.  

 

T2015  
Picaporte  
eléctrico 12V AC  
con desbloqueo.  

 

T2016  
Picaporte eléctrico  
12V AC con  
desbloqueo y tope  
en la escuadra.  

 

T2021  
Picaporte.  

 

T2022  
Picaporte/palanca.  
Roldana/palanca.  

 

T2023  
Picaporte con tope  
en la escuadra.  

 

T2024  
Picaporte/palanca  
con tope en la  
escuadra.  

 

T2027  
Palanca con tope  
en el mecanismo.  

 

T2028  
Picaporte con tope  
en el mecanismo.  

 

T2029  
Picaporte/palanca  
con tope en el  
mecanismo.  

 

T2033  
Gancho.  

 

 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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SCONTO 
Cerraderos para instalaciones a 90º con muesca   

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

- Instalaciones en las que puerta y lateral formen ángulo a 90°.  
- Para instalaciones con laterales templados.  
- Para instalar con cerraduras SCONTO o ARES/TER.  
- Apertura de la puerta a ambos lados.  
- Puerta siempre al interior del lateral.  
- NO se pueden suministrar con abrepuertas eléctrico.  
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y 
recubiertas con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras  en AISI 316.  
- MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor vidrio 10 mm. 
RECOMMENDED 
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 
1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

T2411  
Picaporte/palanca.  

 
 

T2412  

Picaporte.  

 

T2413  
Palanca.  

 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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SCONTO 
Cerraderos para instalaciones a 90º  a presión  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

- Colocación por presión (se aconseja pegar al vidrio).  
- Instalaciones en las que puerta y lateral formen ángulo a 90°.  
- Para instalaciones con laterales no templados o laminares.  
- Para instalar con cerraduras SCONTO o ARES/TER.  
- Apertura de la pue rta a ambos lados.  
- Puerta siempre al interior del lateral, el cajetín receptor del cerradero 
sobresale del lateral 32 mm.  
- NO se pueden suministrar con abrepuertas eléctrico.  
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y 
recubier tas con pintura epoxi.  
- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316.  
- Tapas embellecedoras en AISI 316.  
- MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor vidrio 10 mm. 
RECOMMENDED 
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 
1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

T2408 
Picaporte/palanca.  

 
 

T2409 

Picaporte.  

 

 

T2410 
Palanca.  

 

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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INTERNO   

Cerraderos  de interior  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio mediante proceso de inyección y 
recubiertas con pintura epoxi.  

- Tornillería en acero inoxidable A2.  
- Frontales y tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316.  
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas con material corcho caucho.  
- Certified by Regulation UNE -EN 1670:2007 and UNE -EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.  

OPCIONES BAJO PEDIDO  

- Diferentes espesores de vidrio.  
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL.  

     

T2030  

Picaporte.  

T2031  
Picaporte tope.  

T3013  

Picaporte  

carpintería.  

T3014  
Picaporte tope  
carpintería.  

Acabados : IB - Inox brillo / IS - Inox satinado / BL - Lacado blanco / NE - Lacado negro  
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