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HERRAMIENTA MANUAL
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La mejor solucion en herraje
y decoracion en vidrio.
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CONDICIONES DE VENTA



198810 -A 198820 -A 1988 30-A

VERIBOR blue line con leva. VERIBOR blue line con leva. VERIBOR blue line con leva.
1 cabezal 2 cabezales 3 cabezales

Capacidad: 40kg Capacidad: 80kg Capacidad: 140kg
Diametro: 120mm. Diametro: 120mm. Diametro: 120mm.

198843

KIT VERIBOR

de plato de ventosa
de repuesto.

198844 198845 198846

Ventosa CUP Ventosa doble CUP Ventosa triple CUP
1 cabezal 2 cabezales 3 cabezales
Capacidad: 40kg Capacidad: 80kg Capacidad: 140kg
Diametro: 120mm. Diametro: 120mm. Diametro: 120mm.
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198870 198855
KIT ventosa de palanca. KIT pinzas manual para
Capacidad de carga 120 kg. transportar vidrio.

d

~
|

La ventosa se sirve en una bolsa de Capacidad de carga 80kg por pareja.

nylon de 2 unid.
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198840
POWER-GRIP.
Capacidad: 57kg.
Diametro: 200mm.
Se sirve con maletin
rigido.

198800
Repuesto piston POWER -GRIP.

198840 -V
VERIBOR Blue line.
Capacidad: 120kg.
Diametro: 210mm.
Se sirve con maletin
rigido.
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198801
Repuesto piston VERIBOR Blue line.
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198842
OCTOPUS.
Capacidad: 150kg.
Diametro: 200mm.
Se sirve con maletin
rigido.

198802
Repuesto piston OCTOPUS.
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198858

Ventosa doble de transporte

con sistema de ruedas.

Capacidad: 150kg por pareja.
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198450

Correa porta -lunas de cuero
con refuerzo especial donde
apoya el vidrio.
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198668

Pistola abierta
para poliuretano
con dispositivo
antiagarre.

198669

Pistola semicerrada
Para silicona
robusta y precisa
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198670

Cutter para cortar

la canula y abrir

los tubos de silicona.

198666

Espatula para el
acabado de la silicona.
Blister de 10unds.
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Mide espesores de vidrio desde 2 a 25 mm  asi como el
espacio entre paneles (hasta 24 mm) de vidrio aislante,
adecuado también para vidrios ya instalados, funciona a
base del reflejo en el vidrio.
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198430
Delantal para herramientas.
Fabricado en cuero reforzado.

198440
Mufequera de cuero flexible.

198441

Mufiequera antebrazo.

Fabricada en cuero grueso semirrigido.
Se sirve en parejas

(izquierda y derecha).

198420

Delantal de proteccién
para agua.

Medidas: 120x90cm.
Tejido PVC -poliéster.
Colores: Blanco y verde.

198400
Manopla de proteccion.
Caucho natural con impresion.

198411

Guantes de proteccion showa.

100% kevlar.

Recubrimiento de caucho natural
rugoso en palma. Dorso y pufio kevlar.
Homologados por la CE.

198412
Guantes de proteccion powerflex.
Tipo algodén.

Palma recubierta de caucho rugoso.

Dorso y pufio de punto.
Homologado por la CE

1500
Rollo de vinilo blanco para traseras.
Medida: 15m X 0.45m
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198710 198712
Flexo -metro 3m Flexo -metro 5m
(ancho cinta 13mm) (ancho cinta 19mm)

198510

Lapiz vidrio gréfico.

Caja de 12 unidades.
Colores: rojo, azuly blanco.

198530

Rotulador punta fina.
Caja 10 unidades.
Colores: rojo y negro.

198531

Rotulador punta mediana.

Caja 10 unidades. & Lumocolor®
m’_@nt

Colores: rojo y negro.




180020/060

180022/090

180024/120

180026/180

Corta baldas laterales
Medidas: 60, 90, 120 y 180cm.

180034
Cabezal completo para corta baldas
con lubricacion.

180030
Ruleta para corta baldas.

g

EABTAR

180032
Ruedas de recambio.
Pack de 20 Unid.

198000 198040 198050
Ruleta mango madera Ruleta Toyo lubricada Ruleta Mitsubishi lubricada.
con 6 rulinas.
!
198100 198110 198050

Rutinas, estuche de 120uds.
Para ruleta ref. 198000.

Recambio Toyo (TC 17)

-

Ruleta Mitsubishi lubricada.
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181040 198132 1L 198300
Corta circulos con cabezal 198133 5L Alicate de remorder estriado.
de 6 rulinas. 198140 25L —t Ancho de boca 24mm.
Medidas: 40, 60, 100, 120, Aceite especial para Largo 175mm.
160 y 200cm. ruletas lubricadas
Medidas:1L, 5Ly 25L.
>
g
198320 157100 177050

Tenaza abre corte puntas redondas.
Largo de boca 95mm.
Largo total 225mm.

Regla de aluminio Anodinado.
Medidas:100, 150, 200, 250, 350
y 400cm

Escuadra de fibra abierta.
Medidas: 60, 85, 110, 130 y 150cm.

178050
Escuadra de fibra cerrada.
Medidas: 50, 70, 90, 110, 125 y 150cm.

180005
Plantilla de radios.

180040
Bastidor de fibra y puente metalico.
Medidas: 40 X 40

60 X 60

70 X 80

70 X 100

INDICE |
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300030

Makita corta vidrio eléctrica.

Protector exterior plastificado.

Diferencial para evitar problemas de

derivacion eléctrica.

Provista de tubo de agua con grifo para refrigerar.

Caracteristicas técnicas:

-potencia absorbida: 860W.

-R. P. M. en vaci6: 12000V
-didmetro exterior de disco:125mm
-profundidad méaxima de corte
-con disco 125 a 90° 41,5mm

-con disco 125 a 45° 26mm

-peso neto: 2,9kg.

300042

Cortavidrio bateria de Litio.

disco diamantado de 80 mm.

Posibilidad de corte a 45°.Corte suave y potente con altas
revoluciones 1.400 Rpm.

Botella de agua para la refrigeracion del corte, con tapon
grande

para facilitar la apertura y el llenado de agua.
Caracteristicas técnicas:

- Tension de la bateria: 10,8 V

- Amperaje de la bateria: 1,3 Ah

- Tipo de bateria: Litio -ion

- R.p.m: 1.400 Rpm

- Peso: 1,7 Kg

Incluye:

Bateria de litio 10,8V 1.3Ah (2uds)

Cargador 10.8V Litio -ion

Llave allen 4mm

Disco de diamante especial vidrio

300050

Lijadora de disco.

Para usar con discos de laminas.

Rodamientos de bolas y aguja en los puntos de apoyo.
Boton de bloqueo.

Plato de caucho de gran resistencia.

Sistema de fijacion al plato mediante tuerca hexagonal.
Caracteristicas técnicas:

- Potencia absorbida: 570 W.

- R.P.M. en vacio: 4.500.

- Didmetro del disco: 180 mm.

- Rosca del husillo: M -14.

- Peso neto: 2.7 kg.
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231080327

Disco diamantado de banda continua.
D.: 80mm

W.: 1,2mm

X.: 6,5mm

z!

231110327

Disco diamantado de banda continua.
D.: 110mm

W.: 1,5mm

X.: 5,0mm

231125327

Disco diamantado de banda continua.

D.: 125mm
W.: 1,5mm
X.: 10mm

232115327

Disco diamantado de segmentado.
D.: 115mm

W.: 2,0mm

X.: 6,0mm
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40001

Construida en acero barnizado con doble capa anti
corrosion.

Maquina tala vidrio de un cabezal de altas prestaciones y
robustez con 12 velocidades con mesa y bandeja de
recogida de agua.

Porta brocas en acero inoxidable, con refrigeracion por
agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Distancia entre centro de broca: 560 m  m.
Ancho: 1200 mm.

Fondo: 890 mm.

Alto: 1430 mm.

Tension: 220 V monofasica o 380 V trifasica.
Peso: 95 Kg.

40002

Construida en acero barnizado

con doble capa.

Maquina tala vidrio de un cabezal de altas prestaciones y
robustez con 12 velocidades con mesa y bandeja de
recogida de agua en Inox.

Porta brocas en acero inoxidable, con refrigeracién por
agua.

Cambio de altura segin necesidad con sistema
neumatico.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Distancia entre centro de broca: 560 mm.
Ancho: 1200 mm

Fondo: 890 mm

Alto: 1430 mm

Tension: 220v monofasica

Peso: 120 Kg.
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40003

Taladro portatil para vidrio plano con dos velocidades ,
porta brocas de acero Inox para brocas diamantadas
normalizadas , incorpora grifo para la refrigeraciéon por
agua, base de acero con asiento de goma para evitar
las vibraciones.

El taladro portatii mas adecuado para el trabajo en
taller y obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Motor monofasico de 230V/50Hz. KW 0,18/0,11.
R.P.M. 1.400 -1.800 proteccion IP 55.

Didmetro méaximo de broca 110mm.

Peso 12 Kg.

40004

Taladro portatil para vidrio plano con dos velocidades ,
porta brocas de acero Inox para brocas diamantadas
normalizadas , incorpora grifo para la  refrigeracién por
agua, base de acero con asiento de ventosas para
evitar las vibraciones y tener un mejor agarre

El taladro portatii mas adecuado para el trabajo en
taller y obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Motor monoféasico de 230V/50Hz. KW 0,18/0,11.
R.P.M. 1.400 -1.800 proteccién IP 55.

Diametro maximo de broca 110mm.

Peso 12 Kg.

INDICE
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204303 + Diametro de broca

*2,5mm *43 - *44mm 85 - *86mm *166 - *170
*3 - *4mm 45 - 46mm *87 - *88mm *171 -*175
5-6mm *47 - *48mm *89 - 90mm *176 -*180
7 -8mm *49 - 50mm *91 - *92mm *181 - *185
9 - 10mm *51 - *52mm *93 - *94mm *186 - *190
11 -12mm *53 - *54mm *95 - *96mm *191 - *195
13 - 14mm 55 - *56mm *97 - *98mm *196 - *200
15 -16mm *57 - *58mm *99 - 100mm *201 - *205
17 - 18mm *59 - 60mm *101 - *105mm *206 - *210
*19 - 20mm *61 - *62mm *106 - *110mm *211 - *215
*21 - 22mm *63 - *64mm *111 - *115mm *216 - *220
*23 - 24mm 65 - *66mm *116 - *120mm
25 -26mm *67 - *68mm *121 -*125mm
27 -28mm *69 - 70mm *126 - *130mm
*29 - 30mm *71 -*72mm *131 - *135mm
*31 - 32mm *73 -*74mm *136 - *140mm
33 - *34mm 75 -*76mm *141 - *145mm
35 -36mm *77 -*78mm *146 - *150mm
37 -38mm *79 - 80mm *151 - *155mm
*39 - 40mm *81 - *82mm *156 - *160mm
*41 - 42mm *83 - *84mm *161 - *165mm

* Brocas fabricacion especial ( plazo de fabricacion 15

-20 dias)

16

|



INDICE |

17
























