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198810 -A 198820 -A 198830-A

VERIBOR blue line con leva. VERIBOR blue line con leva. VERIBOR blue line con leva.
1 cabezal 2 cabezales 3 cabezales

Capacidad: 40kg Capacidad: 80kg Capacidad: 140kg
Diametro: 120mm. Diametro: 120mm. Diametro: 120mm.

198843 198830-M ) 5200418
KIT VERIBOR KIT de 2 ventos:fls con maletin de regalo Maletin para ventosa triple y doble
de p|at0 de ventosa VERIBOR blue line con leva. VERIBOR.
de repuesto. 3 cabezales

Capacidad: 140kg -

Diametro: 1220mm.

— - -y
YBohile
LBohle -

198844 198845 198846
Ventosa CUP Ventosa doble CUP Ventosa triple CUP
1 cabezal 2 cabezales 3 cabezales
Capacidad: 40kg Capacidad: 80kg Capacidad: 140kg
Diametro: 120mm. Diametro: 120mm. Diametro: 120mm.

198870
KIT ventosa de palanca. 198855

Capacidad de carga 120 kg. KIT pinzas manual es para

transportar vidrio.

lﬁ y

Capacidad de carga 80kg por pareja.

La ventosa se sirve en una bolsa de
nylon de 2 unid.
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198840
POWER-GRIP.
Capacidad: 57kg.
Diametro: 200mm.
Se sirve con maletin
rigido.

198800
Repuesto piston POWER -GRIP.

198840 -V
VERIBOR Blue line.
Capacidad: 120kg.
Diametro: 210mm.
Se sirve con maletin
rigido.

198801
Repuesto piston VERIBOR Blue line.

198842
OCTOPUS.
Capacidad: 150kg.
Diametro: 200mm.
Se sirve con maletin
rigido.

198802
Repuesto piston OCTOPUS.

198858
Ventosa doble de transporte
con sistema de ruedas.
Capacidad: 150kg por pareja.

198450

Correa porta -lunas de cuero
con refuerzo especial donde
apoya el vidrio.
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NO-VENT300
Ventosa eléctrica 150kg

ESPECIFICACIONES

Nimero modelo : 8003

Potencia nominal : 8w

Tensién nominal : 4v

Capacidad de carga horizontal: 150kg
Capacidad de carga vertical : 100-110kg
Fuerza de succion horizontal : 300kg
CON CERTIFICACION CE




198668 198669

Pistola abierta Pistola semicerrada

para poliuretano Para silicona

con dispositivo robusta y precisa
antiagarre. (
198670 198666

Cutter para cortar Espatula para el

la canula y abrir acabado de la silicona.

los tubos de silicona. Blister de 10unds.

1501

Mide espesores de vidrio desde 2 a  25mm, asi como el
espacio entre paneles (hasta 24 mm) de vidrio aislante,
adecuado también para vidrios ya instalados, funciona a
base del reflejo en el vidrio.

198725

Dispositivo de medicion Merlin lasser, para analizar
paneles de vidrio incorpora un diodo de lasser con
medicion electronica sofisticada, funciona con baterias,
bajo consumo de energia, para panales laminados,
vidrios anti incendio y antibalas, unidades multilaminar,

etc.
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198430 198440 198441
Delantal para herramientas. Mufiequera de cuero flexible. &
. Mufiequera antebrazo.
Fabricado en cuero reforzado. Fabricada en cuero grueso semirrigido.

Se sirve en parejas

(izquierda y derecha).

198420 198400 198411
Delantal de proteccion Manopla de proteccion. Guantes de proteccion showa.
para agua. Caucho natural con impresion. 100% kevlar.

Recubrimiento de caucho natural
rugoso en palma. Dorso y pufio kevlar.
Homologados por la CE.

- ¢

Medidas: 120x90cm.
Tejido PVC -poliéster.
Colores: Blanco y verde.

198412

Guantes de proteccion powerflex.
Tipo algodon.

Palma recubierta de caucho rugoso.
Dorso y pufio de punto.

Homologado por la CE

198345

Tijera corta listones en angulos.
Especialmente indicada para cortar
listones de madera, plastico, pass -
partou, goma de acristalar, etc.
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198710
Flexo -metro 3m
(ancho cinta 13mm)

198712
Flexo -metro 5m
(ancho cinta 19mm)

198510

Lapiz vidrio gréfico.

Caja de 12 unidades.
Colores: rojo, azul y blanco.

198530
Rotulador punta fina.
Caja 10 unidades.

Colores: rojo y negro.

10

Lumocolor”
permanent

198531

Rotulador punta mediana.
Caja 10 unidades.
Colores: rojo y negro.

10

Lumocolor®
ermanent

10




180020/060

180022/090

180024/120

180026/180

Corta baldas laterales
Medidas: 60, 90, 120 y 180cm.

180034
Cabezal completo para corta baldas
con lubricacion.

180030
Ruleta para corta baldas.

TSETAR

180032
Ruedas de recambio.
Pack de 20 Unid.

198000
Ruleta mango madera
con 6 rulinas.

198100
Rutinas, estuche de 120uds.
Para ruleta ref. 198000

198040
Ruleta Toyo lubricada
Mango metalico

198040 F
Ruleta Toyo lubricada
para formas.

198050
Ruleta Toyo lubricada
Mango plastico

198110
Recambio Toyo (TC 17)

No hay recambios

INDICE |
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198300 A
198132 Mangos recubiertos de plastico

181049 Aceite espe_cial para cabezal pulido
Corta circulos con cabezal ruletas lubricadas -

; S Made in Germany
de 6 rulinas. Medida: 1L. Longitud 200 mm
Medidas: 40, 60, 100, 120,
160 y 200cm. Ancho de mordaza 24 mm

177050

198320 157100 Escuadra de fibra abierta.

Tenaza abre corte puntas redondas.
Largo de boca 95mm.
Largo total 225mm.

Regla de aluminio Anodinado.
Medidas: 200, 300, 400 y 600cm

Medidas: 60, 85, 110, 130 y 150cm.

178050
Escuadra de fibra cerrada.
Medidas: 50, 70, 90, 110, 125 y 150cm.

180005 180040
Plantilla de radios. Bastidor de fibra y puente metélico.
Medidas: 40 X 40
60 X 60
70 X 80
70 X 100

12
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300030

Makita Mod. 4101RH corta vidrio eléctrico
Protector exterior plastificado.

Diferencial para evitar problemas de

derivacion eléctrica.

Provista de tubo de agua con grifo para refrigerar.

Caracteristicas técnicas:

-potencia absorbida: 860W.

-R. P. M. en vaci6: 12000V
-didmetro exterior de disco:125mm
-profundidad méxima de corte
-con disco 125 a 90° 41,5mm

-con disco 125 a 45° 26mm

-peso neto: 2,9kg.

300040

Makita M od. CC301DSAE corta vidrio bateria de Litio.
Disco diamantado de 80 mm.

Posibilidad de corte a 45°.Corte suave y potente con altas
revoluciones 1.400 Rpm.

Botella de agua para la refrigeracion del corte, con tapén
grande para facilitar la apertura y el llenado de agua.

Caracteristicas técnicas:

- Tension de la bateria: 10,8 V

- Amperaje de la bateria: 1,3 Ah
- Tipo de bateria: Litio -ion

- R.p.m: 1.400 Rpm

- Peso: 1,7 Kg

Incluye:

Bateria de litio 10,8V 1.3Ah (2uds)
Cargador 10.8V Litio -ion

Llave allen 4mm

Disco de diamante especial vidrio

300050

Makita Mod. 9218SD Lijadora de disco eléctrica .
Rodamientos de bolas y aguja en los puntos de apoyo.
Boton de bloqueo.

Plato de caucho de gran resistencia.

Sistema de fijacién al plato mediante tuerca hexagonal.

Caracteristicas técnicas:

- Potencia absorbida: 570 W.
- R.P.M. en vacio: 4.500.

- Didmetro del disco: 180 mm.
- Rosca del husillo: M -14.

- Peso neto: 2.7 kg.

Para usar con discos abrasivos de plato:
198920

Disco abrasivo, @180mm

Granos: 36, 60, 80, 120 y 320

13



231080327

Disco diamantado de banda continua.

D.: 80mm
W.: 1,2mm
X.: 6,5mm

231110327

Disco diamantado de banda
D.: 110mm

W.: 1,5mm

X.: 5,0mm

continua.

231125327

Disco diamantado de banda continua.

D.: 125mm
W.: 1,5mm
X.: 10mm

232115327

Disco diamantado de segmentado.

D.: 115mm
W.: 2,0mm
X.: 6,0mm

14
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40001

Construida en acero barnizado con doble capa anti
corrosion.

Maquina tala vidrio de un cabezal de altas prestaciones y
robustez con 12 velocidades con mesa y bandeja de
recogida de agua.

Porta brocas en acero inoxidable, con refrigeracion por
agua.

Caracteristicas técnicas:

Distancia entre centro de broca: 560 mm.
Ancho: 1200 mm.

Fondo: 890 mm.

Alto: 1430 mm.

Tension: 220 V monofasica o 380 V trifasica.
Peso: 95 Kg.

40002

Construida en acero barnizado

con doble capa.

Maquina tala vidrio de un cabezal de altas prestaciones y
robustez con 12 velocidades con mesa y bandeja de
recogida de agua en Inox.

Porta brocas en acero inoxidable, con refrigeracién por
agua.

Cambio de altura segin necesidad con sistema
neumatico.

Caracteristicas técnicas:

Distancia entre centro de broca: 560 mm.
Ancho: 1200 mm

Fondo: 890 mm

Alto: 1430 mm

Tension: 220v monofasica

Peso: 120 Kg.

INDICE |
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Taladro s portatiles

300010

Manilla para facilitar el transporte con cuerpo en
aluminio anodizado de color azul, columnas y muelles en
acero inox .

Ataque del agua por lub ricacién para el enfriamiento de

la broca , base de aluminio anodizado azul con asiento
de goma para evitar las vibraciones y tener un mejor
agarre .

El taladro portatil mas adecuado para el trabajo en taller
y obra.

Caracteristicas técnicas:

Motor: LAFERT dos velocidades 230 V/50 Hz monofasico
Opcional: 230/60hZ

Potencia: 0.18 kw a 2800 rpm - 0.11 kw a 1400 rpm
Diametro méaximo del agujero: 110 mm

Espesor maximo perforable: 24mm

Conector de broca: 1/2

Peso: 12 Kg

(broca no incluida)

Gt

300012

Manilla para facilitar el transporte con cuerpo en
aluminio anodizado de color azul, columnas y muelles en
acero inox .

Ataque del agua por lub ricacién para el enfriamiento de

la broca , base de aluminio anodizado azul con asiento de
ventosas para evitar las vibraciones y tener un mejor

agarre .

El taladro portatil mas adecuado para el trabajo en taller
y obra.

Caracteristicas técnicas:

Motor: LAFERT dos velocidades 230 V/50 Hz monofasico
Opcional: 230/60hz

Potencia: 0.18 kw a 2800 rpm -0.11 kw a 1400 rpm
Diametro méaximo del agujero: 110 mm

Espesor maximo perforable: 24mm

Conector de broca: 1/2

Peso: 12 Kg

(broca no incluida)

L noce |
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204303 + Diametro de broca

*2,5mm *43 - *44mm 85 - *86mm *166 - *170
*3 - *4mm 45 - 46mm *87 - *88mm *171 -*175
5-6mm *47 - *48mm *89 - 90mm *176 - *180
7 - 8mm *49 - 50mm *91 - *92mm *181 - *185
9 -10mm *51 - *52mm *93 - *94mm *186 - *190
11 -12mm *53 - *54mm *95 - *96mm *191 - *195
13 - 14mm 55 - *56mm *97 -*98mm *196 - *200
15 - 16mm *57 - *58mm *99 - 100mm *201 - *205
17 - 18mm *59 - 60mm *101 - *105mm *206 - *210
*19 - 20mm *61 - *62mm *106 - *110mm *211 -*215
*21 -22mm *63 - *64mm *111 - *115mm *216 - *220
*23 - 24mm 65 - *66mm *116 - *120mm
25 -26mm *67 - *68mm *121 -*125mm
27 -28mm *69 - 70mm *126 - *130mm
*29 - 30mm *71 - *72mm *131 - *135mm
*31 - 32mm *73 - *74mm *136 - *140mm
33 -*34mm 75 - *76mm *141 - *145mm
35 -36mm *77 -*78mm *146 - *150mm
37 -38mm *79 - 80mm *151 - *155mm
*39 - 40mm *81 - *82mm *156 - *160mm
*41 - 42mm *83 - *84mm *161 - *165mm

* Brocas fabricacion especial ( plazo de fabricacion 15

-20 dias)

|
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Brocas diamantadas de corona continua

10
10

-

LUNGH. UTILE

LUNGH. UTILE

STANDARD 76 /96
STANDARD 75 /95

i

@23 + @30mm @23 + @30mm

10
l LUNGH. UTILE |1U |

STANDARD 75 /95

STANDARD 75 /95

@31+ 2220mm @31 +@220mm

INDICE



ol d

Gama Alta

B

204303 - Didametro de broca + A

*2mm 24mm 46mm *68mm 90mm
*3mm 25mm *47mm *69mm *91mm
*4mm 26mm *48mm 70mm *92mm
5mm 27mm *49mm *71lmm *93mm
6mm 28mm 50mm *72mm *94mm
7mm *29mm *51mm *73mm *95mm
8mm 30mm *52mm *74mm *96mm
9mm *31mm *53mm 75mm *97mm
10mm 32mm *54mm *76mm *98mm
11mm 33mm 55mm *77Tmm *99mm
12mm *34mm *56mm *78mm 100mm
13mm 35mm *57mm *79mm *101mm
14mm 36mm *58mm 80mm *102mm
15mm 37mm *59mm *81mm *103mm
16mm 38mm 60mm *82mm *104mm
17mm *39mm *61mm *83mm *105mm
18mm 40mm *62mm *84mm *106mm
*19mm *41mm *63mm 85mm *107mm
20mm 42mm *64mm *86mm *108mm
*21mm *43mm 65mm *87mm *109mm
22mm *44mm *66mm *88mm *110mm
*23mm 45mm *67mm *89mm
* Brocas fabricacion especial ( plazo de fabricacion 15 -20 dias)

|
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Brocas diamantadas de corona continua

STANDARD 75 /95

—_
&)
bt b

LUNGH. UTILE

e

!

STANDARD 76195

@3 + @30mm

-
%))

| LUNGH. UTILE ‘_l

231+ @2220mm

Gama Alta

STANDARD 75195

STANDARD 76 /95

e N
()]
o |

,_L LUNGH UTILE

@3 = @30mm

-
%))

t LUNGH. UTILE |

L]

@31 +@2220mm
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204450 (70 - 100mm)
204451 (90 - 140mm)
204452 (130 -180mm)
204453 (180 - 240mm)
204454 (240 - 360mm)
Broca extensible.

204455
Cortador recambio para brocas  extensibles.

Al pedir el cortador es necesario indicar la medida de
la broca.

204464
Soporte para cortador de brocas.

204458 (70 - 100mm)
204459 (90 - 240mm)
Medidor - centrador.

204401

Avellanador

Medidas: 0 - 15mm
0 -25mm
0-35mm
0 -45mm
0 -65mm

204580

Bloque para avivar diamantes.
Medidas: 125 X 50 X 25mm.
Grano: 80.

204600

Bloque para avivar diamantes.
Medidas: 200 X50 X 25mm.
Grano: 80.

INDICE |
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B

andas de lija, discos y acoplamientos

200070
Banda de corcho para brillo
2000 X 100mm.

A

200080
Banda abrasiva de 2000 X 100mm.
Grano: 60, 80, 120 y 220.

D

198920
Disco abrasivo, @180mm
Granos: 36, 60, 80, 120 y 320

198950
Acoplamiento para disco plato de fibra
rosca izquierda

198902
Disco de lamina Crismar @165mm
Granos: 36, 60, 80, 120, 220 y 320.

198904
Disco de lamina amarillos @165mm
Granos: 36, 60, 80, 120, 220 y 320.

198905
Disco de lamina TAF @165mm
Granos: 60, 80, 120 y 320.

198910
Disco de lamina TAF @110mm
Granos: 60, 80, 120 y 320.

198952
Acoplamiento para discos.
Rosca izquierda.

198940
Cepillo lijador de laminas para pulir
interior de taladros en vidrio.

Diametro del cepillo: 60 mm.

Grano: 120. )

204610
Lija diamantada de mano D90x55
Grano: 200

CORINDON
Corindén blanco Gr. 100

Saco de 25kg

22
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520020 (Azul)
Muela de brillo Artifex

Medidas: 150x40x50 /105mm
Grano: 40

52002 2 (Amarilla )
Muela de brillo Artifex

Medida: 150x40x50 /105mm
Grano: 120

520026
Muela de brillo Artifex

Medida: 130x35x30/90 mm

520027
Muela de brillo Artifex

Medida: 130x35x30/90mm

Grano: 40 Grano: 120
520028
Muela arista Artifex 520030

Medida: 130x35x50/60 mm

Muela arista Artifex

Medida: 100x35x50 /60mm

|
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Solucién hidrofébica para vidrio con alta repelencia al agua garantia de 3 afios 1l 0600

FICHA TECNICA

NANO-BASIC
Tratamiento superficial hidrofébico del vidrio que protege y minimiza
las incrustaciones de suciedad y cal

Descripcion del Soluciéon hidrofébica para vidrio, que le otorga propiedades de alta repelencia al agua
Producto y otros liquidos de manera que facilita la limpieza de suciedades y minimiza las
incrustaciones de cal.

Aplicaciones Especialmente indicado para el tratamiento de cualquier superficie vitrea interior y
exterior: mamparas de bafio, ventanas, espejos, etc.

T

Caracteristicas y = Forma una pelicula protectora invisible que repele los liquidos facilitando su
eliminacidn y evacuacidén en el vidrio tratado.

ventajas
=  Constituye un tratamiento superficial para vidrio que protege y minimiza las
incrustaciones de suciedad y cal, evitando que éstas se acumulen en el vidrio, y
facilitando su eliminacion por la propia accién de arrastre del agua.
=  Facil limpieza: reduce los tiempos de limpieza sustancialmente.
= Mantiene las superficies limpias por mas tiempo, manteniendo el aspecto criginal
= Producto de sencilla aplicacion que presenta elevadas prestaciones y alto
rendimiento.
= Secado ultrarrapido tras el tratamiento, evitando engorrosas manchas en su
posterior manipulacion.
= Tras la aplicacién, el recubrimiento resulta totalmente transparente, no
modificando en absoluto las condiciones estéticas del vidrio.
= Resistencia quimica y a la abrasion. Resistente a los productos de limpieza
habituales.
=  Gran durabilidad: Durabilidad de 3 afios para aplicacién profesional en vidrio
nuevo.
Datos del producto. = Color: Liguido incoloro traslucido.
Composicién y = Presentacion: 1L, 5Ly 25L

= Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricaciébn en sus envases
herméticos originales a temperaturas comprendidas entre 5°Cy 30°C.

quimicas. = Ingredientes activos <5% wt

=  Punto/intervalo de ebullicién: 78 eC

= Densidad: 0,79 g/ml

= Disolvente: Etanol

Propiedades fisico

INDICE
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Sistema hidrofébico 0 Antical

Preparacion del Antes de aplicar limpiar cuidadosamente las superficies y eliminar los restos de
detergentes y limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia.

soporte
Modo de empleo = AGITAR EL ENVASE VIGOROSAMENTE ANTES DE USARLO.

= La superficie del cristal a tratar debe estar completamente limpia y seca. Eliminar
totalmente del cristal posibles manchas de cal, suciedad o restos de detergentes.

=  Aplicar el producto mediante cualquiera de las siguientes opciones:

a) Spray manual. Aplicar el producto sobre la superficie y extenderlo
ayudandose de un pafio de papel, microfibra o similar para distribuir
uniformemente el producto, asegurando que toda ella queda tratada. Evitar
el uso de pafos que desprendan restos de tejido durante su uso. A
continuacion, pulir la superficie con un pafio seco hasta haber eliminado
cualquier resto visible de producto, asegurando que el cristal quede
totalmente transparente.

Trabajar la aplicacion en areas de tamafio adecuadas para evitar un secado
excesivo del producto que dificulte la retirada de excesos de producto.

b) Pistola de pulverizacién. De sencilla aplicaciéon con cualquier pistola de
pulverizacion, sin necesidad de medidas de seguridad especiales. Aplicar el
producto sobre la superficie de forma homogénea o bien en una capa de
cantidad superior o bien en 2 capas mas finas.

Rendimientos y = Dilucién: ninguna

conservacion = Rendimiento medio aproximado: 50-60 m?/I.

= Tiempo de secado completo: El vidrio tratado presentard un efecto de
hidrofobicidad inmediatamente después de la aplicacidn, consiguiendo un efecto
optimo a las 24 horas.

= Temperatura de aplicacién: entre 5°C y 30°C.

= Temperatura de almacenamiento: entre 5°C y 30°C; proteger de la luz solar directa;
almacenar bien cerrado en el envase original.

Observaciones = Serecomienda aplicar el producto a temperaturas entre 5°C y 30°C.
= Este producto no es adecuado para el uso médico y farmacéutico.

Precauciones de La informacién de seguridad del producto necesaria para su utilizacién sin riesgos no se
incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de
seguridad del material y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener
informacién sobre riesgos fisicos y para la salud. Las hojas de seguridad del material
estédn disponibles y se suministran por GCV Glass Machinery. La aplicacién del
producto ha de llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolvente volatil
(etanol).

manipulaciéon

Informacidon sobre Sirvase leerla con atencidn:

garantia limitada La informacion de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta.
Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros
productos estan fuera de nuestro control, esta informacion debe ser utilizada
correctamente, verificando en test preliminares, que el producto es idéneo para el uso
al que esta destinado. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estimulo
para infringir cualquier patente en particular. La Unica garantia de GCV es que el
producto cumplird con las especificaciones de venta vigentes en el momento de la
expedicién. La uUnica alternativa por incumplimiento de esta garantia se limita a la
devolucién del importe ¢ a la sustituciéon de todo producto que no sea el garantizado.
GCV niega especificamente cualquier otra garantia expresa o implicita de aptitud
para una finalidad o comercializacion determinada. GCV declina responsabilidades por
cualquier dafio ocasionado accidentalmente.




Quita arafazos GLASS RENU
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Kit profesional quita arafiazos GLASS RENU D700

Paso 1: Retirar el aranazo.

* Velocidad de la maquina 1800rpm
(velocidad 3-4 en Makita)
con el disco gris oscuro.

* Permanezca plano y cree una bruma
uniforme sobre el aranazo.

* Rectifique hasta que el aranazo
desaparezca y ya no sea visible.

Use la técnica de encendido, encendido
y apagado, y asegurese de permanecer
siempre plano, rectificar el dano hasta
que desaparezca por completo y se
desarrolle una neblina en su lugar.

Asegurese de agrandar el area de
trabajo al menos un 40% mas grande
que el daino original para evitar
distorsiones.

Después de eliminar el dano inicial,
notara pequeios remolinos dentro
de la bruma que acaba de desarrollar.
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Paso 2: Condiciona la bruma.
* Velocidad de la maquina 3000rpm
(velocidad 6 en Makita)

con el disco gris cubriendo todo el vidrio.

* Incida hasta que ya no vea la bruma
* Extienda por los bordes

distorsiones.

antes de pulir.

28
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Asegurese de agrandar el trabajo
al menos un 40% mas grande que
el daio original para evitar

Después de que haya completado el
proceso de prepulido, los remolinos
en su bruma deberian desaparecer
(como se muestra en la imagen). Si
los remolinos persisten, muela con

el disco gris y asegurese de que todos
los remolinos hayan desaparecido

Ademas de acondicionar el velo del
remolino, es necesario formar un
borde limpio alrededor de la
circunferencia del area de trabajo.



|
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